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はじめに 


取扱説明書について 

本機の取扱説明書は、本書 （ PDF ファイル)、操作編 （ PDF ファイル）と基本編の3部構成になっています。 
本書は、ネットワークを経由してパーソナルコンピューター似下、 PC ) から本機を設定する方法について説明 
しています。 

• DG - NP 304 :レンズ別売り 

• DG - NP 304 V : メガピクセルカメラ対応2倍パ ' U フォーカルレンズ付き 

本機の設置のしかたおよびネットワーク機器との接続方法については、取扱説明書基本編をお読みください。 
PDF マニュアルをご覧になるためには、アドビシステムズ社の Adobe ® Reader ® 日本語版び必要です。 PC に 
Adobe Reade 「日本語版びインス I ルされていないときは、アドビシステムズ社のホームぺージか日最新の 
Adobe Reader 日本語版をダウン□-ドし、インス I ルしてください。 


商標および登録商標について 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista 、 ActiveX および DirectX は、米国 Microsoft Corporation の、米国、 
日本およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Adobe および Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の米国およびその他の国に 
おける登録商標または商標です。 

• n-modej □ゴおよび n モード」は、 NTT ドコモの登録商標または商標です。 

■ SD □ゴは商標です。 

■その他、本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 

表示用プラグインソフトウェアについて 

•本機で画像を表示するには、表示巧プラグインソフトウェア [Network Camera View 3 J をインストールする 
必要びあります。表示巧プラグインソフトウェアは、本機か日直接インス!ルするか、付属の CD - ROM 内の 
rnwcv 3 setup . exe 」 をダブルク U ックし、画面の指示に従ってインス! -- ルしてください。 


重要 


■お買い上げ時は、「プラグインソフトウェアの自動インス!-ール」び 
「許可する」に設定されています。情報バーにメッセージび表示され 
る場合は、82ページをお読みください。 

■最初に PC から本機のライブ画ページを表示すると、カメラ画像の表 
示に必要な ActiveX のインストール画面び表示されます。画面に従つ 
てインス I -ールしてください。 

■ ActiveX のインス I ルび完了しても、画面を切り換えるたびにイン 
ストール画面び表示される場合は、 PC を再起動してください。 


巧巧な津契巧 

みのほ用能ち离約をを;‘主东买くお结みくだみ、。 



ま丢： ぶずお資みください。 

このたぴ13、本お品をちちし止げし1ただき、ありびとうごみをす。 

本ソフトウェアが阳に巧たっては、下記のソフトウェアほ用許津装的きぞぶずお插みいた 
だき、ご同ましただきますようお脯ん化します。 

ソフトウェアほ厢牛津契.巧ま 

本拱うは、本リフトウ I ア看入キをれたお客樣〈個人またはを人> 似下お客なとがします） 
と 、 J {ナソニックホ式を化<じ!下冉なと巧します)との契のです。 

爱一英ソフトウュアのほ用 

け、わ玄おけ末'みの pn でのみか旧寸み->-わ‘;でホ A もの>-| . 巧がの pn 

©巧巧許!ち巧をのお苗こ同置します破 
0ほ用 i おま誤巧の実巧 I こ同ましません(の 


[ <戻るが〕 [ 汝へ (が> ,1〔キ中ン它ル) 


•表示巧プラグインソフトウェアは、 PC ごとにライセンスび必要です。プラグインソフトウェアを自動インス 
I ルした回数は、設定メニューの[バージョンアップ]タブで確認できます（一日8ページ)。ライセンスにつ 
いては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 
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表示のしかた 


ライブ画ぺージを表示ずる 

(-取扱説明書『操作編』） 


2ライブ画ぺージの[設定]ボタンをクリックずる 

• ユーヴー名とノ（スワードの入力画面び表示されま 
す。 



3 「ユーザー名 J と「パスワード」を入力し、 [0 K ] 

ボタンをクリックする 

• 設定メニューび表示されます。 




security dir ①サー/卜1の.168日.10けむーザ-るとパスワー么丢 

ff こ埋ぉ邸編窥經 i ■援激辯瓣で削 

ュ-ザ-る(の： fc 

パスワ(り： 


■ 徵スヮ-ドを i 己ちザる瞬 



4操作ずる 

• 設定メニューの操作については、7ページをお読 
みください。 


PC か5設定ずる 


PC から設定メニューを表示してカメラまたはソフトウエアの各種機能を設定します。 


重要 

•設定メニューはアクセスレベルび「1.管理者」のユーヴーのみ操作でさます。アクセスレベルの設定方法につ 
いては、已〇ページをお読みください。 







-llliiiilini ミ iil- ミ ■■iiiii 喜 11 

置圍11 
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PC か 5 設定する（つづき) 


操作のしかた 

1画面左側のメニューボタンをクリックして、設定 
ページを表示する 

■ページび複数のタブで構成されている場合は、各 
タブをク I 」ックします。 

2設定ぺ-ジ（一8〜66ぺージ）の各項目を入力す 
る 


つ入力が終了した日[設定]ボタンをクリックして、 
設定ずる 




•本機の設定項目は、「プルダウン」表示から選択する、 
「チェックボタン」をク I 」ックする、「入力欄」に入力 
するのいずれかで設定します。 

■各項目の「初期設定」は「 下線 I で表します。 


(下線部 は初期設定でず) 


感 

畴刻表示形式] 

時刻の表示方法を選択しまず。[曰時」 
ください。日付時刻を表示しない場合は、 



Cg 4 F ^ 

時刻を24時間形式で表おしまず。 



12 h 

時刻を12時間形式で表おします。 





⑩ 

[ LE □表示] 

政下の LED を点灯するかどうかを設定しま 
す。動作状態を LED で確認する場合は、 



LED を点なしまず。 





⑩ 

[状態通知受信 
ポート番号] 

「状態通知間隔」を「リアルタイム」に設 
定している場をは、状態を通知ずる通知 



う 100 兩 

設定可能範囲：]〜巨已已3己 
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PC か 5 設定する（つづき) 


設定メニューの画面について 


.⑩ 


① 


項蚕 

項目 

内容 

① 

[ライブ画]ボタン 
(-取扱説明書『操作編』） 

ライブ画ページを表示します。 

② 

[基本]ボタン 
卜8ページ） 

基本ページを表示します。カメラタイトル、日時などの基本設定や SD メモリー 
カードに関する情報を設定します。 

③ 

[カメラ]ボタン 
(一 2] ページ） 

カメラページを表示します。 JPEG / MPEG -4 画像の画質-解像度などカメラ 
に関する情報を設定します。 

④ 

[マルチスクリーン]ボタ 
ン（一3日ぺージ） 

マルチスクリーンページを表示します。マルチスクリーンで表おするカメラを 
最大1目台まで登録でさます。 

⑥ 

[アラーム]ボタン 
(一3己ページ） 

アラームページを表示します。アラーム発生時の動作、 VMD エ U ア、アラーム 
通知先に関する情報を設定します。 

⑥ 

[ユーヴー管理]ボタン 
卜48ページ） 

ユーヴー管 I 里ページを表示します。本機にアクセスするユーヴー、 PC の認証を 
登録します。 

⑦ 

[サーバー]ボタン 
(一已3ページ） 

サーバーページを表示します。本機びアクセスするメールサーバー、 FTP サー 
バー、 NTP サーノ（一に関する情報を設定します。 

⑨ 

[ネットワーク]ボタン 
卜已6ページ） 

ネットワークページを表おします。本機のネットワークに関する情報を設定し 
ます。 

⑨ 

[スケジュール]ボタン 
卜己已ページ） 

スケジュールページを表示します。アラーム入力許可や VMD 検出許可などを行 
うスケジュールを設定します。 

⑩ 

[メンテナンス]ボタン 
(一6 7ページ） 

メンテナンスページを表示します。システム□グ表示、ソフトウェアバージョ 
ンアップ、初期化を実行します。 

⑩ 

[ヘルプ]ボタン 
(一73ページ） 

ヘルプページを表示します。 

⑩ 

ステータス表示部 

現在設定しているカメラタイトルを表示します。 

⑩ 

設定ページ 

各設定メニューのページを表示します。表示する機能によって、複数のタブで 
構成しているページびあります。下線びついている項目をク U ックすると、該 
当のヘルプページび表示されます。 




























®@® ⑤®③®®⑩⑩ 
















































本機の基本設定 


基本ページでは、本機の名称、時刻設定、 SD メモ U —カードに関する情報を設定します。 
基本ページは、[基本]タブ、 [ SD メモ U — 力ード]タブ、[ログ]タブで構成されています。 


基本設定を巧う[基本] 

基本ぺージの[基本]タブをク U ツクします（一設定メニユーの表示.操作：已、己ぺージ)。 
ここでは、本機の名称および日時などの基本的な情報を設定します。 



(で湿部は巧期設定です） り/ぶ 


項ま 

項目 

内容 

① 

[カメラタイトル] 

本機の名称を入力します。[設定]ボタンをク U ックすると、入力した名称をス 




テータス表お部に表おします。 



DG - NP 304 

入力巧能文字数： 〇〜2□文字 

③ 

[印田 


現在の日付時刻を入力します。「時刻表お形式」で ri 2 h 」 を選択した場合は、 
「 AM / PM 」 を選択します。2036年じ(降は、日付時刻び表示されなくなります。 



(製造を月の] A ) 

言曼定巧有 g 範囲： 2007/〇 I / O ] 0:00:00〜2035/1 2/31 23:59:59 

例： 2008年4月製造の場合は2008/04/01と表おされます。 

③ 

[時刻表お形式] 

時刻の表示方法を選択します。「日時」は、この設定にあわせて選択してくださ 




し、。日付時刻を表示しなし觸合は、「ぴ f 」 に設定してください。 



24 h 

時刻を24時間あ式で表示します。 



12 h 

時刻を] 2時間あ式で表示します。 



Off 

曰付時刻を表おしません。 

④ 

[曰付表示お式] 

日付の表示形式を選択します。「日時」をに008年4月]日13時10分□□秒」 




に設定した場合、それぞれの表示形式は1ソ下のとおりです。 



DD / MM/YYYY 

01/04/2008 13:10:00 



MM / DD/YYYY 

04/01/2008 13:10:00 



DD / Mmm/YYYY 

01 / Apr /2008 13:1日:日日 



YYYY / MM/DD 

2008/04/01 13:10:00 



Mmm / DD/YYYY 

Apr /0 1/2008 13:10:00 
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本機の基本設定（つづき) 


(ェ儘部は初期設定です） （2/3) 


項番 

項目 

内容 

⑥ 

[サマータイム] 

サマータイムを使用するかどうかを設定します。サマータイムを使巧する地域 
でご使用ください。 



In 

サマータイムを使用します。時刻表示に「*」を表示します。 



Out 

サマータイムを解除します。 

⑥ 

[画面内文字表示] 

「画面内文字」で入力した文字列を画像上に表示させるかどラかを設定します。 



On 

「曰時&画面内文字表术位置」で設定した場巧1し r 画面内文字」で入力した文字 
列を表示させます。 



Off 

画像上に文字列を表示しません。 

⑦ 

[画面内文字 （ A 〜 Z 、 〇〜 
9、カナ)] 

画像内で表示する本機の名称を入力します。 

入力巧能文字数： 〇〜16文字 

入力可能文字： 〇〜目（半角)、 A 〜 Z (半角、大文字)、全角カナ、半角記号 
(!"#$%&'()* + ,-./:： = ?) 

⑨ 

[曰時&画面内文字表示位置] 

ライブ画ページの画像内で、日時と画像内に表示する文字の位置を設定します。 



た卜 

画像内の左上に表示します。 



左下 

画像内の左下に表示します。 



ち上 

画像内のち上に表示します。 



ち下 

画像内のち下に表示します。 

⑨ 

[曰時&画面内文字文字サイズ] 

ライブ画ページの画像内で、日時と画像内に表示する又字のサイズを設定します。 



大 

画像内の文字を大さく表示します。 



ホ 

画像内の文字を標準で表示します。 



ル 

画像内の文字をルさく表示します。 

⑩ 

[明るさ状態表示] 

明るさ操作時にライブ画ページの画像内に明るさ状態を表示するかどラかを設 
定します。 



On 

明るさ状態を表示します。 



Off 

明るさ状態を表示しません。 

⑩ 

[LED 表示] 

じ(下の LED を点灯するかどうかを設定します。動作状態を LED で確認する場合 
は、「点灯」を選択します。 




• U ンク LED 脂色]:接続機器と通信巧能になると点灯します。 

•アクセス LED [緑色]:ネットワークにアクセスすると点灯します。 

• SD メモ U- 力ードエラ ーLED/ フォー カスアシスト LED 跡色] 

: SD メモ U —カードに保をできないとき 
:フォーカスアシストを起動したとさ 
: BEST FOCUS を表示したとき 



点の 

LED を点灯します。 



消灯 

LED を消灯します。 
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本機の基本設定（つづき) 


(で湿部は初期設定です） （3/3) 


項ま 

項目 

内容 

⑩ 

[状態通知間隔] 

本機の状態を通知する間隔を選択します。 

状態に変化びあったときは、ライブ画ページに[アラーム発生通知]ボタン、 
[ AUX ] ボタン、旧 D 保を状態表示]ボタンを表示してお知日せします。 





メモ 

•ご利用のネットワークの環境によっては、通知び遅れる場合びあります。 








定期 （30 s ) 

3 0秒ごとに状態を通知します。 



I 」アルタイム 

状態に変化びあると通知します。 

⑩ 

[状態通知受信ポート番 
号] 

「状態通知間隔」を「リアルタイム」に設定している場合は、状態を通知する通 
巧先の受信ポート番号を入力します。 



31004 

設定可能範囲：]〜己已已3已 

⑩ 

[プラグインソフトウエア 
の自動インス I ール] 

表示用プラグインソフトウエアを本機か日インストールするかどラかを設定し 

^ 〇 




重要 

• PC で画像を表示するには、表示用プラグインソフトウェア 「Network 
Camera View 3」 をインストールする必要びあります。 

•プラグインソフトウェアのインス!ル回数は、メンテナンスページの 
[バージョンアップ]タブで確認でさます（一68ページ)。 









許巧ずる 

表示用プラグインソフトウエアを本機か日 PC へ自動的にインス1-ールします。 



許可しない 

表示巧プラグインソフトウエアを本機からインス1ルできません。 

⑩ 

驗冠 

ボタン 

設定/変更をした場合は、必ずク U ックします。 
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本機の基本設定（つづき) 


(で湿部は初期設定です） 


(1/3) 


項ま 


項目 


内容 


① 


[ SD メモ U - 力ードの使 
用] 


使巧する 


SD メモ U —カードを使巧するかどうかを設定します。 

重要 

•本機から SD メモ U - 力ードを取り外すときは、必ず「使巧しない」に 
設定してから SD メモ U —カードを取りがしてください。 

■ SD メモ U - 力ードを取り付けたあとは、「使巧する」に設定してくだ 
さい。 

■ SD メモ U —カードに巧をされた画像を再生またはダウン□ードすると 
きは、[ログ]タブ（一] 7ページ）で「□グイまを」を 「 On 」 に設定し 
てください。 

•画像更新速度の設定び高く、複数のユーヴーび画像受信している場合、 
通知や保をのタイミングびずれることびあります。その場合は、画像更 
新速度の設定をほくしてください。 

■ SD メモ U —力ードは書さ換え回数に限度びある部品です。書さ換え頻 
度び多い場合は、寿命び短くなる場合びあります。 

SD メモ U - 力ードを使巧します。 


使用しない 


SD メモ U —カードを使用しません。 


SD メモリーカードを設定ずる [ SD メモリー 
力ード] 

基本ページの旧 D メモ U —カード]タブをク U ックします（一設定メニューの表示•操作：已、6ページ)。 
ここでは、 SD メモ U - 力ードに関する情報を設定します。 



①②③④⑥⑥⑦⑧⑨⑩⑩ ⑩ 
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本機の基本設定（つづき) 


(ェ湿部は初期設定です） （2/3) 


項ま 

項目 

内容 

② 

旧 D メモ U - 力ード残容 
量通知] 

メール通知機能および独自アラーム通知機能を使用して SD メモ U - 力ードの残 
容量を通知する場合に、空さ容量び何％の時点で通知を開始するかを LU 下か b 
選択します。 




メモ 

■ SD メモ U —力ード残容量通知は、設定した値じ(下の残容量値ごとに通 

知します。 

例えば、「已0%」に設定した場合、残容量び已0 %、20%、10 %, 

已％、2 %になったときにそれぞれ通知します。ご利用のネットワー 
ク環境によっては、 通知するタイミングびずれることびあります。 



50 % 

選択容量： 50 96/20 %/10 %/5 %/2 % 

③ 

晚をモード] 

SD メモ U —力ードへ画像を保をする方法を選択します。 




メモ 

• FTP 定期送信機能を使用する場合、およびアラーム発生時に FTP ヴー 
バーへ画像を送信する場合は、 「 FTP 定期送信エラー時」に設定してく 
ださい。 

• DHCP 機能（一已6ぺージ）を「加」にすると、本機に IP アドレスを設 
定するまでの間、「保をモード」の設定に関わらず画像を SD メモ U - 
カードに保をでさません。 







FTP を期;关信 エラー 時 

FTP サーノ（一への定期送信を失敗したとさに画像をなをします。 



アラーム発生時 

アラームび発生したときに画像を保をします。 



手動保を 

画像を手動でイ呆をします。（一取扱説明書『操作編』） 

④ 

止書き] 

SD メモ U —力ードの空さ容量びなくなったとさに、画像を上書さして保をする 
かどうかを設定します。 

r 保をモード」び「手動保を」に設定されている場合にのみ設定できます。 




メモ 

• 「保をモード」び「手動保を」 LU 外に設定されている場合は、本設定に 

よらずじ(下のよラになります。 

- FTP 定期送信エラー時：上書きされません。 

-アラーム発生時：上書さして保をされます。 







上書さあり 

ちい画像か日上書さして繰り返し保をします。 



卜書ホなし 

SD メモ U —力ードへの保をを停止します。 
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本機の基本設定（つづき) 


(で線部は初期設定です) 


項ま 

項目 

内容 

⑥ 

[ファイル名] 

SD メモ U - 力ードへ画像を保をするときのファイル名を入力します。実際に保 
をするときのファイル名は、 r 入力したファイル名+日時（年月日時分秒）+連 
続番号」になります。 

入力巧能文字数：]〜8文字 




メモ 

• 「保をモード」を 「 FTP 定期送信エラー時」に設定している場合は、 
ネットワークページの [ FTP 定期]タブで設定したファイル名で巧を 
します。 





⑥ 

[保を間隔] 

アラーム発生時-手動保を時に、 SD メモ U —力ードへ画像を保をするときの間 
隔をじ(下か日選択します。 



1 fDS 

0.1 fps /0.2 fps /0.33 fps / □.已 fps/l fps 

⑦ 

[イ呆を枚数] 

アラーム発生時に、 SD メモ U —力ードへ保をするアラーム画像の枚数をじ(下か 
ら選択します。 



1 m か 

10枚/2□枚/3□枚/5□枚/10□枚/2□□枚/3□□枚/5□□枚/ 

1000枚/2000枚/3000枚 

⑨ 

胡军像度] 

手動保を時に SD メモ U - 力ードへ保をする画像の解像度を QVGA / VGA / 

1280 X 目己0のいずれかに設定します。 




メモ 

• r 保をモード」を 「 FTP 定期送信エラー時」に設定している場合は、 

[ FTP 定期]タブで設定した解像度で保をします。 

• r 保をモード」を「アラーム発生時」に設定している場合は、[アラー 
ム] タブのアラーム画像設定で設定した解像度でイ呆をします。 







VGA 

選択解像度： QVGA / VGA /] 280 X 960 

⑨ 

隱定] 

ボタン 

設定/変更をした場合は、必ずク U ックします。 

⑩ 

[容量表お] 

SD メモ U —力ードの残容量と総容量を表おします。 

SD メモ U - 力ードの状態によって、なのよラに表おする場合びあります。 

• r - KB / -倒 

SD メモ U —力ードを挿入していない、または読み取りエラーによりサイ 
ズび取得でさない。 

t P ホ本本ホホ本本ホホ本!^ P/ 本ホホ本本ホホ本本ホ1/ 胃 D 1 

SD メモ1」ーカードびフォーマットされていない、または□ックされてい 
る。 

⑩ 

[フ オー マット] 

SD > (モリーカードをフォーマットする場合は、[実行]ボタンをクリックしま 
す。 

⑩ 

画像取得] 

SD メモ U —カードか b 画像を取得する場合は、[実行]ボタンをク U ックします。 
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本機の基本設定（つづき) 


メモ 

フオーマットについて 

•フォーマットを実行する前に、 「 SD メモ U - 力ード」を「使巧する」（一]]ぺージ)、 r 定期送信」を r □刊 
(一62ページ）に設定してください。 

• SD メモ U - 力ードは、必ず旧 D メモ U - 力ード]タブでフォーマットしてか日ご使巧ください。旧 D メ 
モ U —カード]タブじ(外でフォーマットした場合、じ(下の機能び正常に動作しないことびあります。 

- FTP 定期送信に失敗した画像の巧を/取得 
-アラーム発生時の画像の保を/取得 
-手動保を時の画像の巧を/取得 

-アラーム□グ、手動保を□グ、 FTP 定期送信 エラー □グ、システム□グの保を/取得 
-弊社製ネットワークディスクレコーダーの SD メモ U —録画機能を使った画像のなを/取得 
- SD メモ U - 力ード内の画像の再生/ダウン□—ド 
• フォーマット中は、 SD メモ U — 力ードに書さ込みでさません。 

■フォーマットを実行すると、 SD メモ U - 力ードに保をしていたデータをすべて消去します。 

•フォーマット中は、本機の電源を切日ないでください。 

■フォーマット樹ホ、 SD メモ U - 力ード内に、動作するために必要な初期ディレクト U - を作成するため、 
残容量は総容量よりちかなく表示されます。 

■推奨 SD メモ U _ 力ード《 

パナソニック株式会社製 （64 MB 、 128 MB . 2已己 MB 、 已] 2 MB 、] GB 、2 GB ) 

《 SDHC メモ I 」一力ードには対応しておりません。 

■ SD メモ U - 力ードは購入時の状態び、 SD 規格準拠でフォーマツトされているちのをご使用ください。 
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本機の基本設定（つづき) 


SD メモリーカード保を枚数の目安 


重要 

•下記の表の巧を枚数は、目安であり実際に巧をでさる枚数を巧証するちのではありません。巧をでさる枚 
数は、被写体により変わります。 


解像度：1 280 X 960 


SD メモリー 
カードの 

画質 

容量 

□ (最高画質） 

1(高画質） 

2 

3 

4 

已（標準） 

巨 

7 

8 

9 (憤画質） 

2 GB 

約4 0日0枚 

約5日日0枚 

約6曰0曰枚 

約7日日□枚 

約8 0曰曰枚 

約1日日0日枚 

約] 4日日0枚 

約] 6曰00枚 

約18 0日日枚 

約20 000枚 

1 GB 

約2曰00枚 

約含已〇〇枚 

約3 000枚 

約3己00枚 

約4 000枚 

約巳000枚 

約7 000枚 

約8 000枚 

約目0日0枚 

約10 0日0枚 

已1吕 MB 

約] 000枚 

約12已〇枚 

約1巳日0枚 

約17己0枚 

約2 000枚 

約2日0日枚 

^1^3己00枚 

約4日0曰枚 

約4已日〇枚 

約己0日0枚 

吕已6 MB 

約己日0枚 

約62己枚 

約7日0枚 

約87巳枚 

約1000枚 

約12巳0枚 

約17已〇枚 

約2 0己0枚 

約2 2己日枚 

約2已日日枚 

128 MB 

約2己0枚 

約312枚 

約375枚 

約437枚 

約已〇日枚 

約日2日枚 

約87己枚 

約] 000枚 

約]12日枚 

約12已〇枚 

64 MB 

約12已枚 

約1巳6枚 

約188枚 

約21目枚 

約2已日枚 

約312枚 

約437枚 

約已00枚 

約已目2枚 

約62已枚 


解像度 ： VGA 


SD メモ IJ 一 
カードの 

画質 

容量 

0 (最局画質） 

1盾画質） 

2 

3 

4 

5 (標準） 

巨 

7 

8 

9り氏画質） 

吕 GB 

約1日日0日枚 

約] 4 00日枚 

約1目00日枚 

約] 8 000枚 

約20 000枚 

約22曰00枚 

約26 000枚 

約28 000枚 

約30 000枚 

約32 000枚 

1 GB 

約已日日日枚 

約7 000枚 

約8 000枚 

約9 00曰枚 

約1日日日日枚 

約]1曰00枚 

約] 3曰0曰枚 

約 14 日日日枚 

約1己日日□枚 

約1目000枚 

己12 MB 

約2已〇〇枚 

約3已〇己枚 

約4 0己0枚 

約4巳日0枚 

約己曰00枚 

約已日00枚 

約巨巳00枚 

約7 000枚 

約7曰0曰枚 

約8 000枚 

吕已6 MB 

約12加枚 

約 1 7己日枚 

約2 0日0枚 

約2 2日0枚 

約吕 已〇〇枚 

約吕7已〇枚 

約3 2已〇枚 

約3已日日枚 

約3 7已〇枚 

約4 000枚 

128 MB 

約目2己枚 

約呂7已枚 

約10白0枚 

約112已枚 

約12己0枚 

約137己枚 

約1目2己枚 

約17已日枚 

約187己枚 

約2 00日枚 

64 MB 

約312枚 

約437枚 

約日0日枚 

約巳62枚 

約62己枚 

約目87枚 

約812枚 

約875枚 

約日37枚 

約 1 000枚 


解像度 ： QVGA 


SD メモ U — 
カードの 

画質 

容量 

0 (最高画質） 

1搞画質） 

2 

3 

4 

己（標準） 

巨 

7 

8 

日他画質） 

2 GB 

約24 00曰枚 

約26 000枚 

約27 000枚 

約28 000が 

約30 000枚 

約3吕000枚 

約36 0己0枚 

約38 000枚 

約4日00日枚 

約42 000枚 

1 GB 

約12 000枚 

約] 3 000枚 

約13日日0枚 

約]4日00枚 

約1日0日0枚 

約]巨曰00枚 

約] 8 000枚 

約 1 目0日0枚 

約20 000枚 

約2100曰枚 

已12 MB 

約6 000枚 

約6己己0枚 

約6 7日日枚 

約7 000枚 

約7 已曰己枚 

約8 000枚 

約9 000枚 

約日日0日枚 

約1日日0日枚 

約1曰己0曰枚 

吕已色 MB 

約3 0曰0枚 

約3 250枚 

約3 37己枚 

約3巳00枚 

約3 7已〇枚 

約4 000枚 

約4巳00枚 

約4 7日□枚 

約巳00日枚 

約巳2已〇枚 

128 MB 

約]日00枚 

約 1 目2巳枚 

約1687枚 

約17日日枚 

約187日枚 

約2曰00枚 

約2 2已〇枚 

約2 37日枚 

約2日00枚 

約2日2巳枚 

64 MB 

約7已日枚 

約812枚 

約843枚 

約87巳枚 

約937枚 

約1〇已〇枚 

約1に巳枚 

約1187枚 

約12已日枚 

約 1 312枚 
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本機の基本設定（つづき) 



じーザー認証画面 



1 r 画像取得」の[実行]ボタンをクリックずる 

• ユーヴー認証画面び表示されます。 


2ユーザー名とパスワードを入力ずる 

3 [0 K ] ボタンをクリックする 

■30メモリーカード内の画像を保をしたフォル 
ダーび表示されます。 

•取得する画像またはフォルダーを PC に巧をしま 
す。ここで表示された画面内に画像ファイルは表 
示できません。 PC になをしてか日表示してくだ 
さし、。 


メモ 

•画像取得の操作で本機に□グインすると、最初に B ドライブを表示します。 B ドライブでは、保をモードに 
応じたディレクト I 」一内に画像びなをされています。それぞれのディレクト I 」一に移動して画像を取得し 
てください。デイレクト U —構造について詳しくは、84ページをお読みください。 


SD メモリーカード内の画像を PC に保存ずる 

基本ページの旧 D メモ U —力一円タブをク U ックします（一設定メニューの表示.操作：已、巨ページ)。 
ここでは、 SD メモ U - 力ードに保をした画像を PC に保をする方法を説明します。あ日かじめ、「カメラへの FTP 
アクセス」を「許可」に設定してください（一已8ページ)。 


重要 

■他のユーヴーび画像取得を実行しているときは操作できないことびあります。しばらく待ってから画像取 
得を実行してください。 

•インターネット経由で画像取得を行う場合、プ□キシサーバーやファイアウォールなどの設定によっ口ん 
画像取得の操作びでさないことびあります。その場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 



I 置 II 置 
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本機の基本設定（つづき) 


□グリストを設定ずる[ログ] 

基本ページの[ログ]タブをク U ックします（一設定メニューの表示.操作：已、己ページ)。 
ここでは、□グ U ストに関する情報を設定します。 



(王湿部は初期設定です) 


項ま 

項目 

内容 

① 

[□グなを] 

アラーム□グリストに、□グを保をするかどラかを設定します。 

③ 



①アラーム□グリスト 

⑥ 



③手動保存□グ I 」スト 




⑥ FTP 定期送信エラー□グ U スト 



On 

□グを保をします。 



Off 

□グをなをしません。 

② 

[画像ダウン□ー ド先の 

□グに関連づけした画像をダウン□ー ドする PC のディレクト I 」一を入力しま 

④ 

ディレクト I 」一名] 

す。例えば、 C ドライブの alarm ディレクト U - を指定する場合は、 

⑥ 



rc :¥ ala 「 m 」 と入力します。 




②アラーム□グリスト 




④手動保を□グリスト 




⑥ FTP 定期送信エラー□グリスト 




入力巧能文字数： 3〜128文字 



C:¥nwcam 

入力可能文字：半角英数字、半角記号¥:/_ 

⑦ 

隱赶 

ボタン 

設定/変更をした場合は、必ずク U ックします。 
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本機の基本設定（つづき) 


アラーム①□グと画像の保存関係について 


[□グ ] タブ 

[SD メモリーカード]タブ 

アラームの□グと画像 

アラーム： 

□グ保存 

SD メモリー 
カー ドの使用 

巧をモード 

On 

使巧する 

アラーム発生時 

□グ：最大3 000件まで保をされます。3 000件を超えると、 

じ(降は最ちちい□グか日順に上書さされます。 

画像：保をされます 。 SD メモ U —力ードの残容量びなくなると、 
ちい画像か日上書さされます。 SD メモ U —力ードの残容 
量びある場合でち□グび3 00□件に到達すると、□グと 
同期してちい画像から上書さされます。 

上記 LU 外 

□グ：最大3 000件までなをされます。3 000件を超えると、 
ちい□グか日上書さされます。 

画像：保をされません。 

使巧しない 

— 

□グ：最大] 00□件まで保をされます。] 00□件を超えると、 
ちい□グか日上書さされます。電源を切ると□グは消去 
されます。 

画像：保をされません。 

Off 

使用する 

アラーム発生時 

□グ：保をされません。 

画像：イ呆をされます 。 SD メモ U —力ードの残容量びなくなると、 
ちい画像か日上書さされます。 

《 SD メモ U —カード内の画像を表示する場合は、 PC に 
保を（一]日ページ）してから表示してください。 

上記 LU 外 

□グ：保をされません。 

画像：保をされません。 

使用しない 

— 

□グ：保をされません。 

画像：保をされません。 
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本機の基本設定（つづき) 


手動保巧の□グと画像の保巧関係について 


[ □グ]タブ 

旧 D メモリーカード]タブ 

手動保存の□グと画像 

手動保な： 

□グ保を 

SD メモリー 
カー ドの使用 

保をモード 

上書き 

加 

使用する 

手動保を 

上書さ 
する 

□グ：最大3 00□件までなをされます。3 00□件を超 
えると、ちい□グから上書きされます。 

画像：イ呆をされます 。 SD メモ U —力ードの残容量びな 
くなると、古い画像から上書きされます。 SD メ 
モ U —力ードの残容量びある場合でち□グび 

3 000件に到達すると□グと同期して古い画像 
か日上書さされます。 

上書さ 
しない 

□グ：最大3 00□件までなをされます。3 00□件を超 
えた□グはなをされません。 SD メモ U —カード 
の残容量びなくなって画像び保をされない状態で 
ち□グは3 000件までなをされます。 

画像：保をされます 。 SD メモ U —力ードの残容量びな 
くなると、画像は保をされなくなります。 SD メ 
モ U —力ードの残容量びある場合でち□グび 

3 000件こま瞻すると、画像は保をされなくな 
ります。 

上記 L ソが 

— 

□グ：保をされません。 

画像：保をされません。 

使用しない 

— 

— 

□グ：保をされません。 

画像：保をされません。 

Off 

使用する 

手動保を 

上書さ 
する 

□グ：保をされません。 

画像：保をされます 。 SD メモ U —力ードの残容量びな 
くなると、古い画像か日上書さされます。 

《 SD メモ U - 力ード内の画像を表おする場合は、 
PC に保を（一16ページ）してから表示してく 
ださい。 

上書さ 
しない 

□グ：保をされません。 

画像：保をされます。 S 日メモ U —力ードの残容量びな 
くなると、画像は保をされなくなります。 

《 SD メモ U - 力ード内の画像を表おする場合は、 
PC に保を（一16ページ）してか日表おしてく 
ださい。 

上記しソ外 

— 

□グ：保をされません。 

画像：保をされません。 

使巧しない 

— 

— 

□グ：保をされません。 

画像：保をされません。 
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本機の基本設定（つづき) 


FTP 定期送信エラーの□グと画像の保存関係について 


[ □グ]タブ 

旧 D メモリーカード]タブ 


FTP 定期送信ェ 
ラー:□グ保存 

SD メモリー 
カー ドの使巧 

巧をモード 

FTP 定期送信エラーの□グと画像 

On 

使巧する 

FTP 定期送信 エ 
ラー 時 

□グ：最大3 00□件まで巧をされます。3 00□件を超えた□グ 
は保をされません。 SD メモ1」一力ードの残容量びな< 
なつて画像び保をされない状態でち □ グは3 00□件まで 
イ呆をされます。 

画像：保をされます 。 SD メモ U —力ードの残容量びなくなると、 
画像はなをされなくなります。 SD メモ U —力ードの残容 
量びある場合でち□グび3 000件に到達すると、画像は 
保をされな<なります。 



上記 LU 外 

□グ：保をされません。 

画像：巧をされません。 


使巧しない 

— 

□グ：保をされません。 

画像：保をされません。 

Off 

使巧する 

FTP 定期送信 エ 
ラー 時 

□グ：保をされません。 

画像：巧をされます 。 SD メモ U —力ードの残容量び無くなると、 
画像はなをされなくなります。 

《 SD メモ U —カード内の画像を表示する場合は、 PC に 
保を（一] 6ページ）してか日表示してください。 


上記!;{外 

□グ：保をされません。 

画像：保をされません。 


使巧しない 

— 

□グ：保をされません。 

画像：保をされません。 
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画像-音声に関ずる設定 


カメラぺージでは、 JPEG / MPEG -4 画像、画質、音声に関する情報を設定します。カメラ設定ぺージは、 
[ JPEG / MPEG -4] タス陋團タス障声]タブで構成してしほす。 

JPEG 画像を設定ずる [ JPEG / MPEG -4] 

カメラぺージの [ JPEG / MPEG -4] タブをク U ックします（一設定メニューの表示•操作：已、己ぺージ)。 
ここでは、 JPEG 画像の更新を度、解像度、画質を設定します。 MPEG -4 画像に関する設定については22ぺージ 
をお読みください。 


(で湿部は初期設定です) 


項ま 

頂目 

内容 

① 

陋像更新速度] 

JPEG 画像を更新する速度をじ(下か日選択します。 




メモ 

•「 MPEG -4 配信」を「加」に設定して、卜」付きの値を設定すると、 

設定した値よりち画像更新速度び低下することびあります。 



5 fos 

0.1 fps /0.2 fps /0.33 fps / □.曰 fps/l fps /2 fps /3 fps / 曰 fps / 

日 fps */] 日 fps */] 曰 fps */3 日 fps * 

② 

瞄像度] 

JPEG 画像の解像度を QVGA / VGA /] 280 x 9 己 0 のいずれかに設定します。 



VGA 

QVGA / VGA /] 280 X 960 

③ 

陋團 


JPEG 画像の画質を設定します。画質は、 LU 下か日選択します。 



5標華 

0最高画質/]高画質/2/3/4/已標準/己/7/8/9低画質 

④ 

隱茵 

ボタン 

設定/変更をした場合は、必ずク U ックします。 



①⑤⑤④ 
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画像.音芦に関する設定（つづき) 


MPEG -4 画像を設定ずる [ JPEG / MPEG -4] 

カメラぺージの [JPEG/MPEG-4] タブをク U ックします（一設定メニューの表示•操作：已、己ぺージ)。 
ここでは、 MPEG-4 画像のビットレート、解像度、画質などを設定します。 JPEG 画像に関する設定については 
21ページをお読みください。 



(で湿部は初期設定です) 


項ま 

項目 

内容 

① 

[ MPEG -4 配信] 

MPEG -4 画像を配信するかどうかを設定します。 

メモ 

• rMPEG -4 配信」を rOn 」 に設定した場合は、 MPEG -4 画像と JPEG 
画像の両方を見ることびでさます。ただし、 JPEG 画像の画像更新速度 
び低下することびあります。 


On 

MPEG -4 画像を配信します。 

Off 

MPEG -4 画像を配信しません。 

② 

[1 クライアントあたりの 
ビットレート] 

1クライアントに対する MPEG -4 ビットレートをじ(下か日選択します。 

メモ 

•ビットレートは、ネットワークぺージの田己信■制御（ビットレート)] 

と連動します（一已8ページ)。「*」付さの値を設定した場合は、設定し 
た値よりちビットレートび低下することびあります。 

• (フレームレート優先）制限なし*に設定した場合、 MPEG -4 画像配信 
は]ユーヴーに制限されます。 





(固をビットレー 

h ) 2048 khDS 

選択レート：（固定ビットレート ） 64 kbps/1S8 kbps */2 已目 kbps */ 

曰 ] S kbps*/] 日 24 kbps*/] 曰 3 目 kbps */ 

S 日 48 kbps */3 072 kbps */4 096 kbps */ 
(フレームレート優先） 4 日目 6 kbps */ 制限なし* 
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画像.音芦に関する設定（つづき) 


(で湿部は初期設定です） （2/3) 


項ま 

項目 

内容 

③ 

胡军像度] 

MPEG -4 画像の解像度を QVGA / VGA のどち日かに設定します。 



VGA 

QVGA/VGA 

④ 

画團 


M PEG -4 画像の画質を選択します。 




メモ 

• 「1クライアントあたりのビットレート」び「（フレームレート優先） 

4 096kbps *」 または「制限なし*」を選択している場合は設定でき 
ません。 



動さ優先 

動さを優先します（画質は粗くなります)。 



標華 

標準の設定です。 



画質優先 

画質を優先します（コマ落ちする場合びあります)。 

⑥ 

[ U フレッシュ間隔] 

MPEG -4 画像を U フレッシュする間隔 a フレーム間歐をな下か日選択します。 
ご利用のネットワーク環境でエラーび多い場合は、 U フレッシュ間隔を短く設 
定すると画像の乱れび少なくなります。ただし、画像の更新速度び低下するこ 
とびあります。 



3 S 

0.2 s/0'33 S / □'已 S /] S/2 s/3 s/4 s/ 已 s 

⑥ 

田己信方式] 

MPEG -4 画像の配信方式を還択します。 

ユニキャストを還択した場合は、]台のカメラに最大]己人までアクセスでさま 
す。 

マルチキャストを選択した場合は、人数制限なしに同時にアクセスでさます 
(最大ユーヴー数について 一 取扱説明書『操作編』）。 



ユニキャスト 

(ポート番号說 

を：オート） 

ユニキャストで MPEG -4 画像を送信するとさに使用するポート番号は自動的に 
割り当てられます。 




メモ 

■ネットワーク内で使用する場合など、 MPEG -4 画像を配信するポート 
番号を固定する必要のない場合は、「ユニキャスト（ポート番号設定： 
オート)」に設定することをお勧めします。 



ユニキャスト 
(ポート番号設 
定：マニュアル） 

ユニキャストで MPEG -4 画像を送信するときに選択します。使用するポート番 
号を設定してください。 

メモ 

•インターネット経由で MPEG -4 画像を配信する場合などは、ブ□-ド 
バンドルーターに設定する通信許可ポート番号を固定して使用してくだ 
さい。詳しくは、使用するブ□ー ドバンドルーターの取扱説明書をお読 
みください。 



マルチキャスト 

マルチキャストで MPEG -4 画像を送信するときに「マルチキャストアドレス」 
「マルチキャストポート番号」「マルチキャスト TTL / HopUmit 」 を入力します。 
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画像.音芦に関する設定（つづき) 


(王湿部は初期設定です） （3/3) 


項番 

項目 

内容 

⑦ 

[ユニキャストポート番号 

1(画像)]※] 

ユニキャストポート番号（本機から画像を送信するときに使用するポート番号） 
を入力します。 



32004 

設定可能範囲：] 024〜已 □□□□ (偶数のみ） 

⑨ 

[ユニキャストポート番号 

2 (音声)]※] 

ユニキャストポート番号（本機から音声を送信するときに使用するポート番号） 
を入力します。 



33004 

設定可能範囲：] 024〜已〇〇〇〇 (偶数のみ） 

⑨ 

[マルチキヤストアドレス] 
※式《3 

マルチキャストアドレスの IP アドレスを入力します。指定した IP アドレスに画 
像と音声を送信します。 



239.192 .0.20 

IPv 6 設定可能範囲： FF か日始まるマルチキャストアドレス 

メモ 

•使巧可能なマルチキャストアドレスをご確認のラえ、設定してください。 

IPv 4 設定巧能範囲： 224.0 .0.0 〜239.2已已 .2 已已 .2 已已 

⑩ 

[マルチキャストポート番 
号]※2 

マルチキャストポート番号（本機から画像を送信するとさに使用するポート番 
号）を入力します。 

重要 

■マルチキャストポート番号は、未使用のポート番号を入力してください。 



37004 

設定可能範囲：] 024〜已〇〇〇〇 (偶数のみ） 

⑩ 

[マルチキヤスト 
TTL / HOPLim け]※2 

マルチキャストの TTL / HOPLimit 値を入力します。 

重要 

•インターネット経由で MPEG -4 画像を配信できない場合は、ネット 
ワーク管 I 里をにお問い合わせください。 

•複数の LAN 力ードび入っている PC を使用してマルチキャスト画像を表 
示する場合は、カメラ接続しているネットワークに接続していない 

LAN 力ードを無効にしてくださし、 



16 

設定可能範囲：]〜2已4 

⑩ 

隱赶 

ボタン 

設定/変更をした場合は、必ずク U ックします。 


「配信方式」び「ユニキャスト（ポート番号設定：マニュアル)」の場合に設定します。 

《2「配信方式」び「マルチキャスト」の場合に設定します。 

《3マルチキヤストアドレスに入力した IP バージョンじ(外でアクセスした場合は配信されません。 
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画像.音芦に関する設定（つづき) 


画質を設定ずる[画質] 

カメラページの[画質]タブをク U ックします（一設定メニューの表示.操作：已、6ページ)。 

各項目の[詳細設定へ >>] ボタンをク U ックすると、詳細設定画面を別ウインドウで表示し、陋團タブに表示 
されている画像を見なびら設定します。 

ここでは、画質調整、プライバシーゾーンを設定します。 



項ま 

項目 

内容 

① 

[画質調整] 

[詳細設定へ >>] ボタンをク U ックすると、画質調整に関する設定画面を別ウ 
インドウで表示します（一2己ページ)。 

③ 

[プライバシーゾーン] 

[詳細設定へ >>] ボタンをク U ックすると、プライバシーゾーンに関する設定 
画面を表术します （—3] ページ)。 
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画像.音芦に関する設定（つづき) 


画質の調整を行ラ（画質調整画面） 

[画質]タブで、 r 画質調整」の[詳細設定へ >>] ボタンをク U ックします（一2已ページ)。 

ここでは、画質調整に関して詳細を設定します。値を変更した場合は、陋團タブに表示されている画像にち、 
変更した内容を同時に反映します。 



(王湿部は初期設定です） (1/3) 


項番 

頂目 

内容 

① 

[暗部補正] 

暗部補正を作動させるかどうかを設定します。 




重要 

•暗部補正を 「 On 」 に設定すると、被写体の暗い部分のノイズび増える 

ことびあります。また、暗い部分と明るい部分の境界付近び、他の暗 
い部分-明るい部分よりも暗く、または明るく表示されることびあり 
ます。 



加 

被写体の暗くて見えにくい部分を自動的に検知して、明るく補正します。 



Off 

補正しない場合に設定します。 

③ 

[光量制御モード] 

光量制御を行ラモードを設定します。 



屋外撮影 

電子シャッターと自動絞りを併巧して光量を制御します。屋外など明るい被写 
体を撮影する場合はこの設定にします。堂光灯下などではフ U ッカび発生する 
ことびありますので、ま意してください。 



フ1」ツカレス 

堂光灯によるフ1」ッカ（ち日つさ）を自動補正します。 



ELC 

手動もしくは固定アイ U スレンズ使用時に設定します。 

③ 

[逆光補正旧 LC )] 

逆光補正旧 LC ) を作動させるかどラかを設定します。 



On 

自動で逆光補正を行います。 



Off 

逆光補正を行ラエ U アを手動で設定します。 
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画像.音芦に関する設定（つづき) 


(王湿部は初期設定です） (2/3) 


項ま 

項目 

内容 

④ 

[マスクエ1」ア] 

「逆光補正旧 LC )」 を「ぴ f 」 に設定した場合は、画像の明るい部分にマスク 




をかけて、逆光を補正します。 

操作方法については、2目ページをお読みください。 



[開始]ボタン 

マスクエ1」アの設定を開始します。 



[終了]ボタン 

マスクエ1」アの設定を終了します。 



[1」セット]ボタン 

設定したマスクエ U アを解除します。 

⑥ 

[ゲイン] 

ゲイン（画像信号の増幅度）の調節方法を選択します。 



加 ( High ) 

被写体の照度び暗くなると、自動的にゲインを上げ画面を明るくします。 



加 ( Mid ) 

加 ( Low ) 

() 内の Hi 旨 h / Mid / Low はゲインのレベルになります。 



Off 

ゲインを常に固定した状態で撮影します。 

⑥ 

[オートス□ーシャッター] 

オートス□ーシャッターは、 CCD の蓄積時間を変えて感度アップを行います。 




オートス□ーシャッターはじ(下か日選択できます。 




重要 

• 「才ートス□—シャッター」を ron 」 に設定すると、フレームレート 
び下びります。また、画像内にノイズおよび白い点（傷）び見える場合 
びあります。 

メモ 

• r 最大]己/ 30 s 」 に設定すると、 ] 己倍までの間で自動的に電子感度 




を上げます。 



Off 

Off / 最大2/30 S / 最大4/30 S / 最大目/3日 s / 最大]日/3日 s / 最大 

16/30 S 

⑦ 

[簡易白黒切換] 

白黒画像とカラー画像の切り換えをします。 




メモ 




•カラー画像か日白黒画像に切り換える明るさ（照度）の目安 
: 「 Auto 」 の場合、約2 lx 

■カラー画像を白黒画像に切り換えるまでの時間：約已秒 



Off 

カラー画像を表おします。 



Auto 

画面の明るさ（照度）により、カラー画像と白黒画像を自動的に切り換えます。 
暗い場合は白黒画像に、明るい場合はカラー画像に切り換えます。 
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画像.音芦に関する設定（つづき) 


(王湿部は初期設定です） (3/3) 


項ま 

項目 

内容 

⑨ 

[ホワイトバランス] 

ホワイトバランスの調節方法を選択します。 R ボリューム（ホ色の調節）また 
は B ボ U ューム（青色の調節）で白の色合いを調節します。 




メモ 

• LU 下の条件に該当する場合は、お実に色を再現できないことびあります。 
この場合は、 「 AWC 」 に設定してください。 

-被写体の大部分び濃い色 

-光源び、巧けるよラな青空および夕暮れ時の太陽 
-被写体を照らす照度び暗い 

•「 AWC 」 を選択した場合は、隱定]ボタンをク U ックしてください。 



ATW 1 

自動色温度追尾モードに設定します。カメラび光源の色温度を継続的に確認し、 
ホワイトバランスを自動調節します。 

動作範囲は約2 700 K 〜6 000 K です。 



ATW 2 

ナト U ウム灯自動色温度追尾モードに設定します。ナト U ウム灯下で最適なホ 
ワイトバランスに自動調節します。 

動作範囲は約2 000 K 〜6 000 K です。 



AWC 

自動ホワイトバランスコント□ールモードに設定します。光源び変化しない場 
所での撮影に適しています。 

動作範囲は約2 000 K 〜] 0 000 K です。 

⑨ 

旧ボリューム] 

画像の赤色を調節します。 

カーソルを+の方向に動かすと濃くなり、一の方向に動かすと薄くなります。 
[リセット]ボタンをク1」ックすると、初期設定に戻ります。 

⑩ 

旧ボ U 

ューム] 

画像の青色を調節します。 

カーソルを+の方向に動かすと濃くなり、一の方向に動かすと薄くなります。 
[リセット]ボタンをク U ックすると、初期設定に戻ります。 

⑩ 

[ク□マレべル] 

画像の色の濃さを調節します。 

カーソルを+の方向に動かすと濃くなり、一の方向に動かすと薄くなります。 
[リセット]ボタンをク U ックすると、初期設定に戻ります。 

⑩ 

[アパーチャレベル] 

アパーチャレベル（輪郭補正）を調節します。 

カーソルを+の方向に動かすとシャープな画像になり、一の方向に動かすとソ 
フトな画像になります。 

[リセット]ボタンをク U ックすると、初期設定に戻ります。 

⑩ 

[ペデスタルレベル] 

画像の黒レベルを調節します。 

カーソルを+の方向に動かすと明るくなり、一の方向に動かすと暗くなります。 
[リセット]ボタンをク U ックすると、初期設定に戻ります。 

⑩ 

[閉じる]ボタン 

画質調整画面を閉じます。 
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画像.音芦に関する設定（つづき) 


マスクエリアを設定ずる 

画面の明るい部分にマスクをかけて逆光を補正します。 


1 r 逆光補正 （ BLC ) J を ronj に設定している場合 
は、「0け」に設定する 


2 r マスクエリア」の[開始]ボタンをクリックずる 

• [画質]タブの画像上に 6 X 8 の枠び表示されま 
す。 


参画質調壁画面 



て> 7スクをかけるエリアをクリックずる 

■クリックした枠びマスクェ U アに設定され、白色 
になります。 



4マスクを解除ずるときは、マスクエリアに設定した 
枠を再度クリックする 
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画像.音芦に関する設定（つづき) 


ちマスクエリアを設定した5、[終了]ボタンをク 
リックずる 

• [画質]タブの画像上か日枠び消えます。 



メモ 

■設定したマスクェ U アを解除する場合は、[リセット]ボタンをク U ックします。 
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画像.音芦に関する設定（つづき) 


プライバシーゾーンを設定ずる（プライバシーゾーン画面） 

陋罰タブで、「プライバシーゾーン」の[詳細設定へ >>] ボタンをク U ックします（一2已ぺージ)。 

ここでは、撮影場所徊卸の中に写したくない部分びある場合は、その部分（プライバシーゾーン）だけを表示 
しないよラに設定します。プライバシーゾーンは最大8か所まで設定できます。 



(王線部は初期設定です) 


項ま 

項目 

内容 

① 

[ェ I 」ァ] 

画像内でプライバシーゾーンを選択すると、エ U ア]か日順に設定します。 
設定は画像上のエ U ア設定したい範囲をマウスでドラッグします。各エリアは 
重なるよラに設定することちできます。 

② 

[表示形式] 

プライノトンーゾーンの表示形式を設定します。 



塗漬し 

グレーで表示します。 



モヴイク 

モヴイクで表示します。 



Off 

表示しません。 

③ 

隱定] 

ボタン 

設定/変更をした場合は、必ずク U ックします。 

④ 

[閉じる]ボタン 

プライバシーゾーン画面を閉じます。 


メモ 

■プライバシーゾーンは、隠す巧象よりも広めに設定してください。 
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(で湿部は初期設定です） 


(1/3) 


項ま 


頂目 


内容 


① 


[音声モード] 


Off 


本機と PC 間で音声データの送信/受信を行ラとさの通信モードを設定します。 

メモ 

■ MPEG -4 画像の r 配信方式」び「マルチキャスト」に設定されている 
場合は、 MPEG -4 画像を見なび日送話操作を行うことはできません。 
この場合は、ライブ画面で [ JPEG ] ボタンをク U ックし、 JPEG 配信 
に切り換えると送話操作びできるようになります。 

本機と PC 間で音声データの送信/受信を行いません。したびって、音声に関す 
る設定や制御びすべて無効となります。 


受話 


本機か日の音声データを PC で受信します。 PC で画像と共に音声を聞くことび 
でさます。画像と音声は同期しません。 


送話 

双方向（半二重） 
双方向（全二重） 


PC か日の音声データを本機に送信します。本機に接続したスピーカーか日音声 
を流すことびできます。 

受話•送話の両方びでさます（トランシーバー方式)。ただし、音声の送信/受 
信を同時に行ラことはできません。 

受話-送話の両方を、同時に行ラことびできます。 

メモ 

•使巧状態によっては、八ウ U ングび発生する場合びあります。その際は、 
PC か日出力される音び PC のマイクに入日ないよラにしてください。 


② 


[ビットレート] 


音声を送信/受信するときのビットレートを設定します。 


1己 kbps 


r 配信量制御（ビットレート)」（一已8ページ）をルさい値で使用する場合に、 
JPEG 画像更新や MPEG -4 画像配信を優先するときに設定します。 


32 kbDS 


ビットレートを「32 kbps 」 に設定します。 


画像.音芦に関する設定（つづき) 


音声を設定ずる[音声] 

カメラぺージの[音声]タブをク U ックします（一設定メニューの表示.操作：已、6ぺージ)。 
ここでは、音声に関する情報を設定します。 



巧-1 


1 640msec 



受託邮畐 (PC で間く) 


音寅 


JPEG/MPEG-4 


①③⑤④⑤⑥⑦⑧③ 
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画像.音芦に関する設定（つづき) 


(王湿部は初期設定です） （2/3) 


項ま 

項目 

内容 

③ 

[受話音量 （PC で聞く）] 

本機からの音声を PC で聞くときの音量を設定します。 



強 

音量を強に設定します。 



ホ 

音量を中に設定します。 



弱 

音量を弱に設定します。 

④ 

[受話間隔 （PC で聞く）] 

音声の受話間隔を L ソ下から選択します。 




メモ 

•受話間隔をルさくすると、遅延時間び短くなります。値を大きくすると、 
遅延時間は長くなりますび、音声の途切れをおさえることびでさます。 
お使いのネットワーク環境によって、設定を変更してください。 



40 msec 

2日 msec/4 日 msec/8 日 msec/] 6日 msec 

⑥ 

[送話音量 （PC か日話す)] 

PC か日の音声を本機か日流すときの音量を設定します。 



強 

音量を強に設定します。 



ホ 

音量を中に設定します。 



弱 

音量を弱に設定します。 

⑥ 

[送話間隔 （PC か日話す)] 

音声の送話間隔をじ(下か日選択します。 




メモ 

•送話間隔をルさくすると、遅延時間び短くなります。値を大きくすると、 
遅延時間は長<なりますび、音声の途切れをおさえることびでさます。 
お使いのネットワーク環境によって、設定を変更してください。 

■カメラに複数のユーヴーびアクセスしている場合は、一時的に音声び途 

切れたり、雑音び出力されたりすることびあります。送話間隔の値を大 
さくすると音声の途切れや雑音をおさえることびでさます。 

•お使いのネットワーク環境および設定によっては、音声び出力されない 
場合びあります。 



640 msec 

160 msec/3S 日 msec/64 日 msec/] 280 msec 

⑦ 

[送話先ポート番号 （PC か 
ら話す)] 

送話先ポート番号 （PC から本機へ音声を送信するときの本機側のポート番号） 

を入力します。 




メモ 

•送話先ポート番号は、 MPEG-4 画像の「配信方式」を r ユニキャスト 
(ポート番号設定：マニュアル)」に設定している場合に使用されます。 
「MPEG-4 配信」び r ぴ f」 または「配信方式」び「ユニキャスト 
(ポート番号設定：才ートり、「マルチキャスト」に設定（一23ぺージ） 
されている場合は、設定できません。 







34004 

設定可能範囲：] 024〜已〇 000 (偶数のみ） 
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画像.音芦に関する設定（つづき) 


(で湿部は初期設定です） （3/3) 


項ま 

項目 

内容 

⑨ 

[音声許可レベル] 

音声の送信/受信を許可するアクセスレベルを設定します。アクセスレベルに 
ついては、49ページをお読みください。 



1.管理ちのみ 

管理ちのみ許可します。 



2.カメラ制御じ(上 

カメラ制御じ(上を許可します。 



3.すべて許巧 

すべてのアクセスレベルに許可します。 

⑨ 

隱定] 

ボタン 

設定/変更をした場合は、必ずク U ックします。 


メモ 

■音声と画像は同期しません。そのため、若干のずれび生じる場合びあります。 
■ネットワークの環境によっては、音声び途切れる場合びあります。 
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7 ルチスクリーンの設定 


マルチスク U —ンページでは、マルチスク U —ン I こ表おするカメラを設定します。 


メモ 

■マルチスク U — ンで表示可能なカメラはじ(下になります。 （2008 年4月現在） 

DG - NF 282 シ 1」ーズ、 DG - NS 202 シ U - ズ 、 RP ( DG ) - NP 244 シ U - ズ 、 RP ( DG ) - NP ] 000シ 
1」ーズ、 WV - NW 474 S . VVV - NP 472、 VVV - NS 320、 DG - NS 9 已0、 DG - NVV 白己0、 DG - NW 484 S 



項番 

頂目 

内容 

① 

[ IP アドレス] 

マルチスク1」ーンで表示するカメラの IP アドレスまたはホスト名を入力します。 
4台を]グループとして、最大]己台まで入力できます。 

表示するカメラの HTTP ポート番号の設定を変更している場合は、 「 IP アドレ 
ス:ポート番号」を入力してください。 

入力例： IPv 6 アドレス例： [200 1: db 8:0:0:0:0:0: 1 ] : 8080 

IPv 4 アド'レス例：]白 2.168.0.1 0:8080 
入力巧能文字数：]〜128文字 



メモ 

• ホスト名を設定する場合は、マルチスク U - ンを表おする PC の DNS 設 
定び必要です。（一57ページ） 

• Windows XP SP 2 をご使用の場合は、 IPv 4 アドレスを入力してくだ 
さい。 IPv 6 アドレスを入力すると、カメラ画像び正常に表示されない 
ことびあります。 

② 

[力ラタイトル] 

カメラの名称を入力します。入力した名称をマルチスク U —ン画面に表おしま 
す。入力巧能文字数： 〇〜2□文字 

③ 

[設定]ボタン 

設定/変更をした場合は、必ずク U ックします。 
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アラームの 設定 


アラームページでは、アラーム動作、アラーム画像、アラームを検出するエ U アの設定およびアラーム通知を設定 
します。アラームページは、[アラーム]タブ 、 [VMD エ U ア]タブ、[通知]タブで構成されています。 

端子アラームは、外部 I / O 端モ（一取扱説明書『基本編』）を表します。 

アラーム動作を設定ずる[アラーム] 

アラームページの[アラーム]タブをク U ックします（一設定メニューの表示.操作：已、己ページ)。 

ここでは、アラーム動作を設定します。 

アラーム画像、アラーム出力端子の設定については、37、3目ページをお読みください。 



(で儘部は初期設定です) 


項ま 

頂目 

内容 

① 

[端モアラーム] 

端モアラームの入力を受け付けるかどラかを設定します。 



加 

端子アラーム入力を受け付けます。 



Off 

端子アラーム入力を受け付けません。 

② 

[ VMD アラーム] 

rVMD 設定へ」をク1」ックすると、 [ VMD エ1」ア]タブを表おします (-41 
ページ)。 

③ 

[コマンドアラーム] 

コマンドアラームを受け付けるかどうかを設定します。コマンドアラームとは、 
他のカメラか日の独自アラーム通知を受信する機能です。 



加 

コマンドアラームを受け付けます。複数のカメラで連動してアラーム動作を行 
ラことびでさます。 



Off 

コマンドアラームを受け付けません。 

④ 

[受信ポート番号] 

コマンドアラームを受信するポート番号を入力します。 



8181 

設定可能範囲：]〜 6 已已 3 已 

⑥ 

隱泡 

ボタン 

設定/変更をした場合は、必ずク U ックします。 
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アラームの設定（つづさ) 



(で湿部は初期設定です） 


アラーム時の,十,力 



On 

0 Cff 

-ラ'；/ 于 

バルス 

Open 

Close 

[i み’。ィ2佩） 


( 1 / 2 ) 


アラーム画像を設定ずる[アラーム] 

アラームページの[アラーム]タブをク I 」ックします（一設定メニューの表示.操作：已、己ページ)。 

ここでは、 FTP ヴーバーへ送信するアラーム画像を設定します。アラーム画像を FTP サーバーへ送信するには、 
FTP サーバーの設定び必要です（一設定メニューの表示-操作：已4ぺージ)。 

アラーム動作、アラーム出力端モに関する設定については、3日、39ページをお読みください。 


重要 

■ネットワークの回線速度または状態によっては、指定した間隔で送信でさない場合びあります。 

• 旧 D メモ U - 力ード]タブで「保をモード」を「アラーム発生時」または r 手動保を」に設定している場 
合、アラームを検出してち画像を FTP サーバーへ送信することはでさません （一] 2ページ)。 

• 画像更新速度の設定び高く、複数のユーヴーび画像受信している場合、通知や保をのタイ S ングびずれる 
ことびあります。その場合は、画像更新速度の設定をほくしてください。 


項ま 

項目 

内容 

① 

[ FTP 設定へ] 

ク U ックするとサーバーページの [ FT 円タブを表示します（一已4ページ)。 

② 

[アラーム画像送信] 

アラームを検出したときに、 FTP サーバーへ画像を送信するかどうかを設定し 
ます。 



加 

FTP サーノ（一へアラーム画像を送信します。 



Off 

FTP サーバーへアラーム画像を送信しません。 

③ 

[ディレクト1」一名] 

画像ファイルを保をするディレクト U —名を入力します。 

例えば、 FTP サーバーの root ディレクト U —下の ALARM ディレクト U —を指 
定する場合は、 「/ ALARM 」 と入力します。 

入力巧能文字数：]〜256文字 

④ 

[ファイル名] 

FTP サーバーへ画像を送信するときのファイル名を入力します。 

ファイル名は、「入力したファイル名+日時（年月日時分秒）+連続番号」の形 
式になります。 

入力巧能文字数：]〜32文字 


① ④⑥⑦⑨ 
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アラームの設定（つづさ) 


(で湿部は初期設定です） （2/2) 


項ま 

項目 

内容 

⑥ 

[ポストアラーム] 

アラーム画像の更新速度、送信する画像枚数を LU 下から選択します。 



画像更新速度 

1 fDS 

アラーム画像を送信するときの送信間隔を下か日選択します。 

日.1 fps /0.2 fps /0.33 fps / □.曰 fps/l fps 



画像枚数 

1 m か 

送信する画像の枚数を LU 下か日選択します。 

1枚/2枚/3枚/4枚/5枚/6枚/7枚/8枚/9枚/10枚/2□枚/3□枚/ 
已〇枚/] 00枚/200枚/300枚/已00枚/] 000枚/2000枚/3000枚 



録画時間 

設定した r 画像更新速度」と r 画像枚数」で保をするときの所要時間の目安を 
表 7 R します。 

⑥ 

胡军像度] 

アラーム画像の解像度を選択します。 FTP サーノ（一へ送信する画像およびア 
ラーム通知メールに添付する画像の解像度を QVGA / VGA /] 280 X 960の 
いずれかに設定します。 



VGA 

QVGA / VGA /] 280 X 960 

⑦ 

[アラーム時の画質制御] 

アラーム発生時の画質を変更することびできます。 



On 

アラーム発生時に、「アラーム時の画質」で配信します。 



Off 

アラーム発生時に画質を変更しません。 

⑨ 

[アラーム時の画質] 

アラーム発生時の画質を設定します。画質は、じ(下か日選択します。 



5標華 

0最高画質/]高画質/2/3/4/已標準/6/7/8/目ほ画質 

⑨ 

隱定] 

ボタン 

設定/変更をした場合は、必ずク U ックします。 
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アラームの設定（つづさ) 


アラーム出力端子を設定ずる[アラーム] 

アラームページの[アラーム]タブをク I 」ックします（一設定メニューの表示•操作：已、己ページ)。 
アラーム動作、アラーム画像に関する設定については、3己、37ぺージをお読みください。 


(で湿部は初期設定です) 


項ま 

頂目 

内容 

① 

[アラーム連動出力] 

アラームを検出したとさに、アラーム出力端テに出力するかどラかを設定しま 




す。 



On 

アラーム出力端テに出力します。 



Off 

アラーム出力端子に出力しません。 

② 

[アラーム出力形式] 

アラームを検出したとさのアラーム出力端テの動作を、ラッチ/パルスのどち 




b かに設定します。 



ラッチ 

アラームを検出したときに、ライブ画ページの[アラーム発生通知]ボタンを 
ク U ックするまで、アラーム出力時の端テび「アラーム時の出力」で設定した 
状態になります。 



パルス 

アラームを検出したときに、「アラーム出力時間」で設定した秒時間、アラーム 
出力時の端テび「アラーム時の出力」で設定した状態になります。 

③ 

[アラーム時の出力] 

アラーム出力端子か日アラームを出力するとさの出力状態を設定します。 




メモ 

•「 Open 」 に設定し、本機の電源を入れた場合は、約20秒間アラームを 




出力します。 







Open 

アラーム出力時の端テを Open 状態にします循常は Close )。 



Close 

アラーム出力時の端テを Close 状態にします。 

④ 

[アラーム出力時間] 

「アラーム出力お式」で「パルス」を選択した場合は、アラーム出力端モか日ア 




ラームを出力する時間を入力します。 



m 

] 〜] 20秒 

⑥ 

隱定] 

ボタン 

設定/変更した場合は、必ずク U ックします。 


アラーム化力油子 
T ラーム译軒,十,力 
•アラーム化力あま 


①③③④⑥ 
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アラームの設定（つづさ) 


AUX 名称を変更ずる[アラーム] 

アラームページの[アラーム]タブをク I 」ックします（一設定メニューの表示•操作：已、己ページ)。 
ここでは、ライブ画ページの 「 AUX 」 の名称を変更します。 


① 


[AUX (10 文字まで)] 
AUX 


ライブ画 ページの 「 AUX 」 の 名称を入力します （10 文字まで)。 


② 


[Open (已文字まで)] 
Ooen 


ライブ画ぺージの 「 AUX 」 ボタンの 「 Open 」 の名称を入力します（已文字ま 
で)。 


③ 


[Close (已文きまで)] 


Close 


ライブ画ぺージの 「 AUX 」 ボタンのに lose 」 の名称を入力します（已文きま 
で)。 


④ 


[設定]ボタン 


設定/変更した場合は、必ずク U ックします。 


メモ 


li モード端末では、変更した名称は反映されません。 

lAUX とは操作者びライブ画ぺージか日任意に操作 （ Open / Close ) できるカメラ端モのことです。例えば、 
カメラび設置されている場所の照明などを操作したい場合に、照明制御機と接続することで遠隔地か日操 
作することび巧能です。 
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アラームの設定（つづさ) 


(で湿部は初期設定です) 


項ま 

頂目 

内容 

① 

[エ I 」ァ] 

画像内で VMD エ U アを選択すると、エ U ア]から順に設定されます。 

② 

[状劇 


VMD を使用するかどラかを有効/無効で設定します。 



有効 

VMD を行います。 



無効 

VMD を行いません。 

③ 

[検出面積] 

VMD エ U ア内で被写体の動さを巧知する面積を、スライダーノ（一で設定します。 
設定値び/」\さいほど、/」\さな被写体の動きでち検知します。 

現在の設定値 (1-10) はスライダーバーのちに表示されます。 



丄 

1-10 

④ 

[検出感度] 

エ U ア内の動きを検出するときの感度を、スライダーバーで設定します。エ U 
ア]〜4で共通の設定となります。設定値び大さいほど、動さを感知しやすくな 
ります。 

現在の設定値 (1-15) はスライダーバーのちに表示されます。 



8 

] 饱）〜15搞） 

⑥ 

胜聯] 

ボタン 

削除したいエ1」アのボタンをク1」ックすると、エ1」アの枠を削除します。 

⑥ 

隱赶 

ボタン 

設定/変更した場合は、必ずク U ックします。 


VMD を設定ずる [ VMD エリア] 

了ラーしページの [ VMD エ U ア]タブをク U ックします（一設定メニューの表示.操作：已、己ぺージ)。 
ここでは、モーションディテクター機能を使用して被写体の動きを検出するときのエ U アを設定します。 

エリアは、4か所まで設定できます。設定したエ U ア内で物体の動きをと日えると、アラームび発生します。 



4啸） 


XUZ 1(6) 



①③⑤④⑥⑥ 
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アラームの設定（つづさ) 


メモ 

■モーションディテクター機能を使用して被写体の動きを検出したときに、確認用として[アラーム発生通 
知]ボタンを表示（一取扱説明書『操作編』）します。 

•端モアラームでアラーム入力を受け付けたとき、およびコマンドアラームを受け付けたときち、[アラーム 
発生通知]ボタンを表示します。 

•基本ぺージの[基本]タブで「状態通知間隔」を「リアルタイム」に設定（一10ぺージ）している場合で 
ち、ご利巧のネットワーク環境によっては、通知び遅れることびあります。 
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アラームの設定（つづさ) 


VMD エリアを設定ずる 


1画像上でマウスをドラッグして、 VMD エリアを指 
定ずる 

( a ) VMD エ I 」アび「1(白)」に設定され、枠を表 
术しよ9 〇 

( b ) VMD エ U ア番号は]番から順に設定され、エ U 
ア番号の横の色表示は、対応する枠色を表して 
います。 

似 VMD ェ U アに設定する枠色の「状態」び「有効」 
になります。 



2 [検出感度]、[検出面積]をスライダーパーで設定 
する 

• [検出感度]の設定範囲は、](低）〜1已（高） 
です。 

• [検出面積]の設定範囲は]〜]0です。 

• 検出感度はすべてのエ U アで共通です。 

• r 検出面積」に、表示されているエリア、検出感 
度での動さ検出状況び表示されます。 
必要に応じてエ U アおよび検出面積、検出感度を 
変更します。 

3 [設定]ボタンをクリックする 

• 設定内容び本機に反映されます。 

斗 VMD エリアを無効にずる場合は、該当するエリア 
の r 状態 J を「無効」に変更し、[設定]ボタンを 
クリックずる 

• 無効になった枠色び点線になります。 

•無効に設定すると、ェ U ア内に変化びあってもア 
ラームは発生しません。 


5 VMD エリアを削除ずる場合は、削除ずるエリアの 
[削除]ボタンをクリックずる 

• 削除したエ I 」アの枠び消去されます。 

6 [設定]ボタンをクリックずる 

• 設定内容び本機に反映されます。 
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アラームの設定（つづさ) 


メール通知を設定ずる[通知] 

了ラーしページの [通知]タブをク U ックします（一設定メニューの表示.操作：已、己ぺージ)。 

ここでは、アラーム検出および SD メモ U —力ードを診断したとさのメール通知の方法を設定します。メール通知 
を行ラには、メールサーバーの設定び必要です（一已3ページ)。 



■メール通知設定 

(で湿部は初期設定です) 


項ま 

項目 

内容 

① 

[メール設定へ] 

ク U ックすると、サーバーページの[メール]タブを表示します（一已3ページ)。 

③ 

[メール通知] 

アラーム検出および SD メモ U —カードを診断したとさにメール通知をするかど 
ラかを設定します。 



On 

メール通知します。 



Off 

メール通知しません。 

③ 

[画像添付] 

アラーム検出によるメー j レ送信時1こ画像を添付するかどラかを設定します。 




メモ 

• [アラーム]タブの「解像度」（一38ページ）で設定した解像度の画像 

を添付して通知します。 



On 

メールに画像を添付します。 



Off 

メールに画像を添付しません。 

④ 

隱赶 

ボタン 

設定/変更した場合は、必ずク U ックします。 
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アラームの設定（つづさ) 


■メール通知巧設定 (2/2) 


項ま 

項目 

内容 

⑥ 

[メール通知先 1.2. 3, 4] 

通知先のメールアドレスを設定します。通知先は4件まで設定できます。 



アラーム 

「アラーム」欄にチェックを入れると、アラームを検出したときにメール通知し 
ます。 



診断 

「診断」欄にチェックを入れると、 SD メモ U - 力ードの残容量通知/空き容量 
不足/認識エラーをメール通知します。 



通知先メールアド 
レス 

通知先のメールアドレスを入力します。 

入力巧能文字数： 3〜128文字 



[削除]ボタン 

設定したメールアドレスを削除します。 

⑥ 

[メール件名] 

アラーム検出によるメール通知の件名を入力します。 

入力巧能文字数： 〇〜5□文字 

⑦ 

[メール本文] 

アラーム検出によるメール通知の本文を入力します。 

入力巧能文字数： 〇〜2□□文字 




メモ 

■ SD メモ U — 力ードの空さ容量びなくなったとさは rSD メモ U - 力一 
ドフル」、 SD メモ U —カードの認識エラーび発生したときは 「 SD メモ 

U —力ード認識エラー」といラメー;レ本文で送信します。 

⑨ 

隱赶 

ボタン 

設定/変更した場合は、必ずク U ックします。 
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アラームの設定（つづさ) 


独自アラーム通知を設定ずる[通知] 

アラームページの[通知]タブをク U ックします（一設定メニューの表示.操作：已、日ページ)。 
ここでは、独自アラーム通知に関する設定をします。 



① 

③ 

③ 

④ 


⑤ 


⑥ 


■独自 アラーム 通知 

(で湿部は初期設定です) 


項ま 

頂目 

内容 

① 

[独自アラーム通知] 

アラーム検出時の通知、および SD メモ U —力ードに関する情報の通知をするか 
どうかを設定します。 




メモ 

■独自アラームの通知は、 r 独自アラーム通知先1」か日順に通知します 
(「アラーム」欄または「診断」欄にチェックした通知先のみ)。 



加 

独自アラーム通知をします。 



Off 

独自アラーム通知をしません。 

② 

[通知先ポート番号] 

独自アラーム通知先の受信ポート番号を入力します。 



1818 

入力可能範囲：]〜己已已3已 

③ 

[1」トライ回数] 

独自アラーム通知びでさなかった場合の再試行回数を選択します。 



2 

日〜3日 

④ 

隱茵 

ボタン 

設定/変更した場合は、必ずク U ックします。 
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アラームの設定（つづさ) 


( 2 / 2 ) 


項ま 

項目 

内容 

⑥ 

[独自アラーム通知先1〜 

引 

独自アラーム通知先の IP アドレスを設定します。通知先は8件まで設定できま 
す。 




重要 

• 通知先び正しく設定されていることを確認してください。通知先びを在 
しないと、独自アラーム通知び遅延することびあります。 

•通知先はホスト名では設定でさません。必ず IPv 4 アドレスまたは IPv 巨 

アドレスで指定してください。 



アラーム 

「アラーム」欄にチェックを入れると、アラーム発生時に設定した通知先に通知 
します。 



診断 

「診断」欄にチェックを入れると、 SD メモ U —カードの残容量通知/空さ容量 
不足/認識エラーおよび本機の点検時期を、設定した通知先に通知します。 



通知先 IP アドレス 

通知先の IP アドレスを入力します。 



[削除]ボタン 

設定した通知先を削除します。 

⑥ 

隱妇 

ボタン 

設定/変更した場合は、必ずク U ックします。 
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認証設定 


ユーヴー管理ページでは、 PC および i モード端末か日本機にアクセスでさるユーヴーまたは PC ( IP アドレス）を制 
限する認証や、優先的 I こ画像配信を行ラ機器を設定します。 

ユーヴー管理ページは、[ユーヴー認証]タブ、[ホスト認証]タブ、[システム]タブで構成されています。 

ユーザー認証を設定ずる[ユーザー認証] 

ユーヴー管理ぺージの[ユーヴー認証]タブをク U ックします（一設定メニューの表示.操作：已、己ぺージ)。 
ここでは、 PC および i モード端末か日本機にアクセスする際の、ユーヴー認証を制限する設定をします。最大20 
ユーヴーまで登録でさます。 


メモ 

•同じ IP アドレスの PC か日30秒間に8回 L ソ上、ユーヴー認証に失敗指忍証エラー)した場合は、本機にし 
ば日くアクセスでさなくなります。 



(で湿部は初期設定です) 


項ま 

項目 

内容 

① 

[ユーヴー認証] 

ユーヴー認証をするかどうかを設定します。 



On 

ユーヴー認証します。 



Off 

ユーヴー認証しません。 

② 

隱赶 

ボタン 

設定/変更した場合は、必ずク1」ックします。 

③ 

ローヴー名] 

ユーヴー名を入力します。 

入力巧能文字：]〜32文字 

④ 

[パスワード]/ 
[パスワード確認] 

パスワードを入力します。 

入力可能文字： 4〜32文字 




メモ 

■登録済みのユーヴー名を入力し、[登録]ボタンをク U ックすると、 

ユーヴー情報を上書さします。 
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認証設定（つづき) 


(で湿部は初期設定です） (2/2) 


項番 

項目 

内容 

⑥ 

[アクセスレべ J レ] 

アクセスレベルを設定します。 




重要 

■アクセスレベル「1.管理ち」のユーヴーをすべて削除すると、設定びで 

さなくなります。 







1 '管理を 

すべての機能を使用できる管理者としてユーヴー登録します。 

管理ちは各種機能設定および操作び巧能です。 



2.カメラ制御 

画像表示、本機の操作のみびできるユーヴーとして登録します。 



3.ライブ画表示 

画像表示のみびでさるユーヴーとして登録します。 

⑥ 

障録] 

ボタン 

設定/変更した場合は、必ずク U ックします。 

⑦ 

口ーヴー確認] 

[▼] をク U ックすると、登録したユーヴーを表示します。ユーヴーの表示あ式 
は、「登録したユーヴー名[アクセスレベル]」です。 



[削除]ボタン 

表示したユーヴーを削除します。 


ホスト認証を設定ずる[ホスト認証] 

ユーヴー管理ページの[ホスト認証]タブをク U ックします（一設定メニューの表示.操作：已、6ページ)。 
ここでは、本機にアクセスできる PC ( IP アドレス）を制限するホスト認証を設定します。 
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認証設定（つづき) 


(で湿部は初期設定です) 


項ま 

項目 

内容 

① 

[ホスト認証] 

ホスト認証をするかどラかを設定します。 

重要 

■ホスト認証を設定する前に、アクセスを許可する PC の IP アドレスとア 
クセスレベルを登録してください。 IP アドレスを登録をする前に「ホス 
卜認証」を 「 On 」 に設定すると、本機へアクセスできなくなります。 





On 

ホスト認証します。 

Off 

ホスト認証しません。 

② 

[設定]ボタン 

設定/変更した場合は、必ずク U ックします。 

③ 

[ IP アドレス] 

本機へのアクセスを許可する IP アドレスを入力します。ホスト名の指定はでき 
ません。 

メモ 

•「 IP アドレス/サブネットのマスク長」を入力すると、サブネットごと 
にアクセスでさる PC を制限でさます。 

例えば「] 92.1 己 8.0. 1/24」と入力し、アクセスレベルで「2.カメラ 
制御」を選択した場合は、] 92. 1 68.0.0.-192.1 己 8.0.2 已已の PC び 
「2.カメラ制御」のアクセスレベルで本機にアクセスできます。 
■登録済みの IP アドレスを入力し、[登録]ボタンをク U ックすると、ホ 
スト情報を上書さします。 

④ 

[アクセスレベル] 

アクセスレベルを設定します。 


1.管理ち 

すべての機能を使用できる PC として IP アドレスを登録します。 

2.カメラ制御 

画像表示、本機の操作のみびできる PC として IP アドレスを登録します。 

3.ライブ画表示 

画像表示のみびできる PC として IP アドレスを登録します。 

⑥ 

[登録]ボタン 

設定/変更した場合は、必ずク U ックします。 

⑥ 

[ホスト認証] 

[▼] をク U ックすると、登録している IP アドレスを表おします。 IP アドレス 
の表示形式は、「登録した IP アドレス[アクセスレベル]」です。 


梢 U 除]ボタン 

表示した IP アドレスを削除します。 
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認証設定（つづき) 


優先ストリームを設定ずる[システム] 

ユーヴー管理ページの[システム]タブをク U ックします（一設定メニューの表示.操作：已、6ページ)。 
ここでは、複数のユーヴーびアクセスした場合でち画像更新速度を下げることなく、優先的にスト U —ム配信を行 
う配信先などの設定を行います。 


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 


ユーヴー設な ホストな0 

径巧ストリーム 
— f をホス—ム 

さ 情 先 IP アド’レス (IPv4) 

: #巧み 1P アド’レス (IPv6) 

， ストリーム巧刖 
面なぞが巧居* 

解を房 



(で湿部は初期設定です） （1/2) 


項ま 

項目 

内容 

① 

[優先ストリーム] 

優先スト U —ム配信機能を使用するかどラかを設定します。 




メモ 

•優先スト U - ム配信機能を ron 」 に設定した場合、アクセス可能な 
ユーヴー数び制限される場合びあります。 



加 

優先スト U —ム配信機能を使巧します。 



Off 

優先スト U —ム配信機能を使巧しません。 

② 

[送信先 IP アドレス ( IPv 4)] 

送信先の IPv 4 アドレスを入力します。 

③ 

[ち信先 IP アドレス （ IPv 日)] 

送信先の IPv 己アドレスを入力します。 

④ 

[スト U - ム種別] 

JPEG / MPEG -4 のどち日かを選択します。 



MPEG -4 

MPEG -4 画像を配信します。 



JPEG 

JPEG 画像を配信します。 


51 






































認証設定（つづき) 


(で湿部は初期設定です） （2/2) 


項ま 

項目 

内容 

⑥ 

陋像更新速度] 

画像を更新するを度を LU 下か日選択します。「スト U- ム種別」で rJPEGJ 
を選択した場合のみ有効です。 




メモ 

• rMPEG-4 配信」を rON」 に設定して、鬥付きの値を設定すると、 
設定した値よりち画像更新速度び低下することびあります。 



1 fDS 

0. 1 fps/0.2 fps/0.33 fps/ □.曰 fps/l fps/2 fps/3 fps/ 曰 fps/ 

6 fps */] 日 fps */] 曰 fps */3 日 fps * 

⑥ 

胡军像度] 

画像の解像度を QVGA/VGA/] 280x9 日 0 のいずれかに設定します。 

「スト U —ム種別」で 「JPEG」 を選択した場合のみ有効です。 



VGA 

QVGA/VGA/] 280X960 

⑦ 

隱赶 

ボタン 

設定/変更した場合は、必ずク U ックします。 
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(で線部は初期設定です） （1/2) 


項ま 

項目 

内容 

① 

[SMTP サーパーアドレ 
ス] 

電モメールを送信する SMTP サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力しま 
す。サーバーのホスト名を入力するには、ネットワークページの[ネットワー 
ク]タブで DNS を設定する必要びあります。（一已7ページ） 

入力巧能文字数：]〜128文字 

② 

[SMTP ポート番号] 

メールを送信するポート番号を入力します。 
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入力可能範囲：]〜己已已3已 

③ 

[POP サーパーアドレス] 

「認証方法」で 「POP before SMTP」 を選択した場合は、 POP サーバーの IP 
アドレスまたはホスト名を入力します。サーバーのホスト名を入力するには、 
ネットワークページの[ネットワーク]タブで DNS を設定する必要びあります。 
(一已7ページ） 

入力巧能文字数：]〜128文字 

④ 

度忍証方法] 

電子メールを送信するとさの認証方法を設定します。 




メモ 

■認証方法び不明な場合は、ネットワーク管理ちにお問い合わせください。 



なし 

認証をしません。 



POP before 

SMTP 

電子メールを送信する前に、 POP 認証をします。 



SMTP 

SMTP 認証をします。 

⑥ 

ローヴー名] 

□ グインするユーヴー名を入力します。 

入力巧能文字数：]〜32文字 

⑥ 

[パスワー円 

□グインするパスワードを入力します。 

入力巧能文字数： 〇〜32文字 


ヴーパーの 設定 


サーバーページでは、メールサーバー、 FTP サーバー、 NTP サーバーを設定します。 
サーバーページは、[メール]タブ、 [FT 円タブ、 [ NT 円タブで構成されています。 

メ ー ルヴ ー バ ー を設定ずる[メ ー ル] 

サーバーページの[メール]タブをク U ックします。（一設定メニューの表示.操作：已、6ページ) 
ここでは、アラームメールを送信するメールサーバーを設定します。 



①②③④⑥⑥⑦⑨ 
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サーバーの設定（つづさ) 


(王湿部は初期設定です) 


項ま 

頂目 

内容 

① 

[ FTP サーバーアドレス] 

画像を送信する FTP サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力します 。 FTP 
サーバーのホスト名を入力するには、ネットワークページの[ネットワーク] 
タブで DNS を設定する必要びあります。（一已7ページ） 

入力巧能文字数：]〜128文字 

③ 

ローヴー名] 

□グインするユーヴー名を入力します。 

入力巧能文字数：]〜32文字 

③ 

[パスワー円 

□グインするノ（スワードを入力します。 

入力巧能文字数： 〇〜32文字 

④ 

[コント□-ルポート番哥 

FTP サーバーのコント□ールポート番号を入力します。 
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入力可能範囲：]〜己已已3已 

⑥ 

圧一円 

画像を送信するとさの FTP の通信モードを設定します。 




メモ 

•通常はパッシブモードに設定してください。パッシブモードで接続でさ 
ない場合は、アクティブモードに設定してください。 



パッシブ干ード 

FTP の通信モードをパッシブモードに設定します。 



アクティブモード 

FTP の通信モードをアクティブモードに設定します。 

⑥ 

隱进 

ボタン 

設定/変更した場合は、必ずク U ックします。 


( 2 / 2 ) 


項ま 

項目 

内容 

⑦ 

[送信ちメールアドレス] 

送信元のメールアドレスを入力します。入力したメールアドレスは、受信メー 
ルの 「From (差出人)」欄に表示されます。 

入力巧能文字数： 3〜128文字 

⑨ 

[設定]ボタン 

設定/変更した場合は、必ずク U ックします。 


FTP サーバーを設定ずる [ FTP ] 

サーバーページの [ FT 円タブをク U ックします（一設定メニューの表示•操作：已、己ページ)。 
ここでは、画像を送信する FTP サーバーを設定します。 
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本機の基本設定（つづき) 


(で湿部は初期設定です) 


項番 

頂目 

内容 

① 

脫刻調鹽 

時刻を調整するときに、マニュアルセッティングを基準にするか、 NTP サー 
バーに同期させるかを設定します。 


マニュアルわ、ソティング 

時刻調整は、基本ページの[基本]タブで行います。 

NTP サーバーに同期 

時刻調整は、 NTP ヴーノ（一との同期で行います。 

③ 

[NTP ヴーパーアドレス] 

NTP サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力します。 NTP サーバーのホス 
卜名を入力するには、ネットワークページの[ネットワーク]タブで DNS を設 
定する必要びあります（一已7ページ)。 

入力巧能文字数：]〜128文字 

③ 

[ポート番号]※ 

NTP サーバーのポート番号を入力します。 


123 

入力可能範囲：]〜6已已3已 

④ 

[時刻更新間隔]※ 

NTP サーバーか日時刻を取得する間隔を選択します。 


1 h 

]〜24時間で1時間単位 

⑥ 

[タイ Z 

\ゾーン]※ 

( GMT +09:00) 

大肪，札幌，を历 

ご使用の地域に応じたタイムゾーンを選択します。 

⑥ 

[設定]ボタン 

設定/変更をした場合は、必ずク U ックします。 


《「時刻調整」び 「 NTP サーバーに同期」の場合に設定します。 


NTP サーバーを設定ずる [ NTP ] 

サーバーページの [ NT 円タブをク U ックします（一設定メニューの表示•操作：已、己ページ)。 
ここでは、 NTP サーバーのアドレスおよびポート番号など、 NTP サーバーに関する情報を設定します。 



①③③④⑥⑥ 
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(で湿部は初期設定です） 

|IPv4 ネットワーク 


(1/3) 


項ま 


項目 


内容 


① 


[ DHCP ] 


DHCP 機能を使用するかどうかを設定します。 DHCP 機能を使用しない PC と 
他のネットワークカメラびおなじ IP アドレスにならないよラに、 DHCP サー 
バ 一を設定してぐださい。 

重要 

• DHCP び ronj で IP アドレスび取得できなかった場合、 IPv 6 での通信 
びでさなくなります。 


ネットワークの設定 


ネットワークページでは、本機のネットワーク機能を設定します。 

ネットワークぺージは、[ネットワーク]タス [ DDNS ] タス旧 NMP ] タス [ FTP 定期]タブで構成されて 
います。 

ネットワークを設定ずる[ネットワーク] 

ネットワークページの[ネットワーク]タブをク U ックします（一設定メニューの表示.操作：已、6ページ)。 

本機のネットワークを設定するには、じ(下の情報をネットワーク管理ちまたはインターネットサービスプ□バイ 
ダーに確認してください。 

■ IP アドレス 
•サブネットマスク 

•デフォルトゲートウェイ（ゲートウェイサーバー.ルーターを使巧する場合） 

• HTTP ポート番号 

■ DNS 用プライマ U - サーバーアドレんセカンダ U - サーバーアドレス （ DNS を使用する場合） 



HTTP ボート至ち 


III m 



①②③ ® ⑥®⑦⑨⑨⑩⑩⑩ ⑩®⑩ 
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ネットワークの設定（つづさ) 


(王湿部は初期設定です) 


■ IPv4 ネツ トワーク （2/3) 


項ま 

I 頁目 

内容 






On 

自動で IPv 4 アドレスを生成します。 

Off 

手動で IPv 4 アドレスを設定します。 

③ 

[ IPv 4 アドレス ( IPv 4)] 

DHCP 機能を使巧しない場合は、本機の IP アドレスを入力します。 PC および 
他のネットワークカメラに設定した IP アドレスと重複しないように入力してく 
ださい。 


192.168 .0.10 

③ 

[ヴブネットマスク] 

DHCP 機能を使用しない場合は、本機のサブネットマスクを入力します。 


2已已 .2 已已 .2 己已 .0 

④ 

[デフ3 

广ルトゲートウェイ] 

DHCP 機能を使用しなし觸合は、本機のデフォルトゲートウエイを入力します。 

192.168 .0.1 


■IPve ネットワーク 


⑥ 

[手動設定] 

IPv 己アドレスを、手動で設定するかどうかを設定します。 



加 

手動で IPv 6 アドレスを設定します。 



Off 

手動で IPv 己アドレスを設定しません。 

⑥ 

[ IP アドレス ( IPv 6)] 

手動設定を 「 On 」 に設定した場合は、本機の IPv 6 アドレスを手動で入力しま 
す。 PC および他のネットワークカメラのアドレスと重複しないように入力して 
くださし、。 


■ IPV 6/ V 4 共通 


⑦ 

[ DNS ] 


DNS サーバーのアドレスを自動で取得するか、または手動で入力するかを設定 
します。 



Auto 

DHCP 機能を使用する場合は、自動的に DNS サーバーアドレスを取得します。 



Manual 

DHCP 機能を使用しない場合は、 DNS サーバーのアドレスを入力します。「プ 
ライマ1」ーサーバーアドレス」および「セカンダ1」ーサーバーアドレス」を入 
力する必要びあります。 （ DHCP 機能を使巧する場合ち入力でさます） 

⑨ 

[プライマ1」ーサーバーア 
ドレス]、[セカンダリー 
サーバーアドレス] 

「 DNS 」 を 「 Manual 」 で設定した場合は、 DNS ヴーパーの IP アドレスを入力 
します。 

⑨ 

[ HTTP ポート番哥 

HTTP ポート番号を個別に入力します。 




メモ 

■ HTTP ポート番号は本機でイま庙する20、2]、23、2已、42、已3、 

巨7、己8、巨9、 ]]0、 ]23、 ] 己]、 ] 巨2、9白已、 ] 0巨6白、 

10巨7□じ(外のポート番号を使用してください。 



80 

入力可能範囲：]〜己已已3已 
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ネットワークの設定（つづさ) 


(で湿部は初期設定です） 

(3/3) 


項ま 

項目 

内容 

⑩ 

随信速度] 

通信速度を選択します。 




メモ 

•通常は、初期設定の 「 Auto 」 を選択することをお勧めします。 



Auto 

自動設定します。 



100 M-Full 

100 Mbps 全二重に設定します。 



100 M-Half 

100 Mbps 半二重に設定します。 



10 M-Full 

10 Mbps 全二重に設定します。 



10 M-Half 

10 Mbps 半二重に設定します。 

⑩ 

隱定] 

ボタン 

設定/変更した場合は、必ずク U ックします。 


■カメラへの FTP アクセス 


⑩ 

[カメラへの FTP アクセス] 

FTP クライアントからカメラへの FTP アクセスを許可するかどうかを設定しま 
す。 



許可 

FTP クライアントか日カメラへの FTP アクセスを許可します。 



禁1卜 

FTP クライアントか日カメラへの FTP アクセスを禁止します。 

⑩ 

隱冠 

ボタン 

設定/変更した場合は、必ずク U ックします。 


■配信 量 制御（ビットレート) 


⑩ 

田己信量制御（ビットレー 

データの配信量をじ(下から選択します。 


り] 


メモ 




• 「64 kbps 」 に設定した場合は、[音声]タブの r 音声モード」を 
の刊に設定してください（一32ぺージ)。 

• JPEG 画像のライブ画像配信と FTP 定期送信とを同時に動作させるに 
は、「128 kbps 」 しソ上のビットレートを選択してください。 

•配信量をほく設定した場合、使用環境によっては、ワンショット機能び 
動作しない場合びあります。その場合は、 JPEG 設定の「解像度」を 
「 QVGA 」 に設定するか、または「画質」を低く設定してください。 



制限なし 

制限なし/64 kbps / 128 kbps /2 已6 kbps / 已12 kbps / 1024 kbps / 
2048 kbps /409 己 kbps 

⑩ 

隱定] 

ボタン 

設定/変更した場合は、必ずク U ックします。 
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ネットワークの設定（つづさ) 


メモ 

■各サーバーのアドレス設定については、ネットワーク管 I 里ちにお問し)合わせください。 

•ポートフォワーディング機能とは、グ□-バル IP アドレスをプライべート IP アドレスに変換するための機 
能で、静的 IP マスカレードや NAT アドレス変換などびあります。これ日の機能はルーターに設定します。 
■ルーターに本機を接続してインターネット経由で本機と接続するには、ネットワークカメラごとに個別の 
HTTP ポート番号を設定し、さ日にルーターのポートフォワーディング機能を用いてアドレス変換を行ラ 
必要びあります。詳しくは、ご使用になるルーターの取扱説明書をお読みください。 


インターネットから 
グロー バルアドレス: ポー ト番号を 
ブラウザーの URL に入力 
vw.xxx.yyy.zzz:82 
vvv.xxx.yyy.zzz:81 


WAN 側 

グローバルアドレス 

'•wv.xxx.yyy.zzz 


ル_夕_ 



哩哪回国◎◎◎◎◎口 


LAN 側 

プライべートアドレス 
192.168 .0.25； 


ポートフオワーデイングによるアドレス変換 
vw.xxx.yyy. 口 z:82 一 192.168 .0.2:82 


プライべートアドレス 
192.168 .0.2 
ポート番号：82 

ポートフオワーディングによるアドレス変換 

xxx.yyy. 口 z:81—■192.168.0.1:81 




プライべートアドレス 
192.168 .0.1 
ポート番号： 81 
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ネットワークの設定（つづさ) 


(王湿部は初期設定です) 


項ま 

項目 

内容 

① 

[ DDNS ] 

DDNS 機能を使用するかどうかを設定します。 



On 

DDNS 機能を使用します。 



Off 

DDNS 機能を使用しません。 

③ 

抓スト名] 

使巧するホスト名を入力します。 

入力巧能文字数：]〜64文字 

③ 

[ユーヴー名] 

□グインするユーヴー名を入力します。 

入力巧能文字数：]〜32文字 

④ 

[パスワード] 

□グインするパスワードを入力します。 

入力巧能文字数： 〇〜32文字 

⑥ 

[アクセス間隔] 

DDNS サーバーに巧して IP アドレスとホスト名を確認する間隔をじ(下から選択 
します。 



1 h 

1 min /] 0 min /30 min /] h / 日 h /24 h 

⑥ 

隱泡 

ボタン 

設定/変更した場合は、必ずク1」ックします。 


DDNS を設定ずる [ DDNS ] 

ネットワークページの [ DDNS ] タブをク U ックします（一設定メニューの表示.操作：已、己ページ)。 

ここでは、 DDNS 機能を設定します。 

IPv 4 で通信を行ラ場合のみ、グ□ーバル IP アドレスを DHCP で取得し、本機にインターネット経由してアクセス 
するには、 DDNS 機能を設定する必要びあります。 

□ DNS 機能を使用すると、 rODNS サーバーに登録したホスト名 . nmdns . net 」というアドレスを使用してアクセ 
します。 DDNS のサービスを受けるためには、専巧のサーバーに登録してください。専巧サーバーへの登録方法に 
ついては、ソフトウエア付属の Readme をお読みください。 



①②③④⑤⑥ 
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ネットワークの設定（つづさ) 


SNMP を設定ずる [ SNMP ] 

ネットワークぺージの旧 NMP ] タブをク U ックします（一設定メニューの表示.操作：已、6ぺージ)。 
ここでは、 SNMP 機能を設定します。 

SNMP マネージャーを使用して接続すると、本機の状態を確認できます。 

SNMP 機能を使用するには、設定する内容をネットワーク管理者に確認してください。 


項ま 

項目 

内容 

① 

[コ S ユニテイー名] 

監視の対象となるコミュニティー名を入力します。 

入力巧能文字数： 〇〜32文字 



重要 

• コミュニティー名び空欄の場合は、 SNMP 機能を使用でさません。 

SNMP 機能を使用するには、必ずコミュニティー名を入力してくださ 
い。 

② 

[機器名] 

SNMP 機能を使用して本機を管理するための機器名を入力します。 

入力巧能文字数： 〇〜32文字 

③ 

[機器の物 I 里的位置] 

本機を設置した場所を入力します。 

入力巧能文字数： 〇〜32文字 

④ 

腫絡先] 

管王里ちのメールアドレスまたは電話番号を入力します。 

入力巧能文字数： 〇〜255文字 

⑥ 

[設定]ボタン 

設定/変更した場合は、必ずク I 」ックします。 






Q 受赁0 © 
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ネットワークの設定（つづさ) 



IFTP 定期送信 

(で湿部は初期設定です） 



ち1 1 乂 

ホ 

木 

金 

' ± 

曰 

24 h 00 

，： 00 

> 〜 

00 — 

: 00 • 


1月 □み 

ホ 

木 

を 

□± 

已 1 

24 h 00 

，； 00 

> 〜 

00 - 

: 00 ， 


1月巧乂 

水 

;木 

を 

1 ± 

曰 

24 h 00 

マ： 00 

> 〜 

00 - 

: 00 ， 



( 1 / 2 ) 


FTP 定期送信を設定ずる [ FTP 定期] 

ネットワークページの [ FTP 定期]タブをク U ックします（一設定メニューの表示.操作：已、己ページ)。 
ここでは、 FTP ヴーノ（一へ画像を定期送信するための設定をします。 

FTP 定期送信するには、 FTP ヴーバーを設定する必要びあります（一已4ぺージ)。 

定期送信スケジュールの設定については、己4ページをお読みください。 


重要 

•ご利用のネットワーク環境によっては、指定した間隔で送信できないことびあります。 

•基本ぺージの旧 D メモ U - 力ード]タブで「保をモード」を「アラーム発生時」または「手動保を」に設 
定している場合は、「保をモード」を 「 FTP 定期送信エラー時」に設定してください（一] 2ページ)。 

• FTP 定期送信とアラーム画像送信を同時に設定すると、アラーム画像送信を優先します。このため、ア 
ラームび頻繁に発生すると、 FTP 定期送信で設定した間隔で送信できないことびあります。 _ 

メモ 

■基本ページの旧 D メモ U - 力ード]タブで r 保をモード」を 「 FTP 定期送信エラー時」すると、 FTP 定期 
送信に失敗したとさに、 SD メモ U —カードへ画像を自動保をします（一12ページ)。 


項ま 

項目 

内容 

① 

[ FTP 設定へ] 

ク U ックすると、サーバー設定ページの [ FTP ] タブを表示します（一已4ペー 
ジ)。 

② 

[定期送信] 

画像を FTP サーバーへ定期送信するかどうかを設定します。 「 On 」 に設定した 
場合は、 FTP サーバーを設定してください（一已4ページ)。 



加 

画像を FTP サーノ（一へ定期送信します。 



Off 

画像を FTP サーノ（一へ定期送信しません。 





②③@⑥⑥③ 
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ネットワークの設定（つづさ) 


■ FTP 定期送信 

(王湿部は初期設定です） （2/2) 


項ま 

頂目 

内容 

③ 

[ディレクト1」一名] 

送信する画像ファイルを保をするデイレクト U - 名を入力します。例えば、 

FTP サーバーの root デイレクト U - 下の im 旨デイレクト U - を指定するには、 
r / imgj と入力します。 

入力巧能文字数：]〜2已己文字 

④ 

[ファイル名] 

送信するファイル名を入力し、 FTP サーバーに巧をするファイル名のあ式を設 
定します。 

入力巧能文字数：]〜32文字 



ファイルち + A 時 

ファイル名の形式を「入力したファイル名+送信日時（年月日時分秒）+ 

00 . jpg 」 とします。 



ファイル名を固定 

入力したファイル名をそのまま使巧します。送信したファイルは、常に同じ名 
称のファイルとして上書さなをします。 

⑥ 

[送信間隔] 

送信間隔をじ(下か日選択します。 



Is 

1 S /2 S /3 S /4 S / 已 S /6 S /1 0 S /1 已 s /20 s /30 s /1 min / 

2 min /3 min /4 min / 已 min / 己 min /] 0 min /] 已 min /20 min / 

30 min /] h /1' 已 h /2 h /3 h /4 h / 己 h /] 2 h /24 h 

⑥ 

[解像度] 

送信する画像の解像度を QVGA / VGA /] 28日 X 目目日のいずれかに設定しま 
す。 



VGA 

QVGA / VGA /] 280 X 960 

⑦ 

隱茵 

ボタン 

設定/変更した場合は、必ずク U ックします。 


■スケジュール 


項ま 

項目 

内容 

⑨ 

[スケジュール1,2, 3] 

スケジュール 1.2. 3の曜日-時間をそれぞれ設定します。 

月/火/水/木/金/±/曰/24 h / OO : □□〜〇ひ〇〇 

⑨ 

[設定]ボタン 

設定/変更した場合は、必ずク U ックします。 
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ネットワークの設定（つづさ) 


FTP 定期送信スケジュールを設定ずる 

ネットワークページの [ FTP 定期]タブをク U ックします（一設定メニューの表示•操作：已、己ページ)。 
ここでは、 FTP サーバーへ画像を定期送信するスケジュールを設定します。 

定期送信の設定については、62ページをお読みください。 


スケジュールの設定方法 


1「スケジュール」で、スケジュールを適用する曜日 
にチェックマークを入れる 


2時間を指定ずるには [▼] をクリックして時間を指 
定ずる 

•時間帯を指定しない場合は、に 4 h 」 にチェック 
7—クを入れます。 


つ設定が終了した5、[設定]ボタンをクリックずる 

•画面下に設定した内容でグラフ表示します。 


スケジユールの削除方法 

1スケジュールを削除ずる曜日のチェックマークをが 
す 


2設定が終了した!5、[設定]ボタンをクリックする 

•画面下に設定した内容でグラフ表示します。 
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スケジュールの設定 


スケジュールページでは、アラーム入力許可、 VMD 許可、画像公開許可のスケジュール設定をします。 

スケジュールを設定ずる[スケジュール] 

スケジュールぺージの[スケジュール]タブをク U ックします（一設定メニューの表示.操作：已、6ぺージ)。 
スケジュールは、最大已個まで設定でさます。 



① 

② 


③ 


(で湿部は初期設定です) 


項ま 

項目 

内容 

① 

動作モ 

-ド 

スケジュールの動作を選択します。 



Off 

スケジュール動作を行いません。 



アラーム入力許可 

スケジュール設定されている間、端モアラームのアラーム入力を許可します。 



VMD 検出許可 

スケジュール設定されている間、 VMD を許可します。 



画像公開許可 

スケジュール設定されている間は、[ユーヴー認証]タブ（一49ページ）で設 
定したアクセスレベル2、3のユーヴーか日の画像閲覧を許可します。 

② 

[スケジュール] 

スケジュールの曜日.時間をそれぞれ設定します。 

月/火/水/木/金/±/曰/24 h / OO : □□〜〇ひ〇〇 

③ 

隱定] 

ボタン 

設定/変更した場合は、必ずク U ックします。 
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スケジュールの設定（つづさ) 


メモ 

• r 画像公開許可」でスケジュールを使用する場合は、[ユーヴー認証]タブの「ユーヴー認証」（^48ぺ一 
ジ）を 「 On 」 に、[ホスト認証]タブの「ホスト認証」（一已0ページ）を 「 Off 」 に設定してください。 
■スケジュール1〜スケジュール已に表示されている色は、画面下のスケジュール欄に表示される線の色を表 
しています。 


スケジュールの設定方法 


1 r 動作モード J で、スケジュールの動作を選択する 

2曜日を指定ずるには、曜日ボックス（月义水木金± 
曰）にチェックマークを入れる 


q 時間を指定ずるには、 [▼] をクリックして時間を 
指定する 


4時間帯を指定しない場合は、に 4 h 」 にチェック 
マークを 入れる 


設定が終了した5、[設定]ボタンをクリックする 

• 画面下に設定した内容でグラフ表おします。 

スケジュールの削除方法 

• 「動作モード」で 「 OFF 」 を選択する。 

• [設定]ボタンをク I 」ツクする。 
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メンテナンス 


メンテナンスぺージでは、システム□グの確認、ソフトウェアのパ'-ジョンアップ、設定の初期化、および本機の 
再起動を行います。 

メンテナンスページは、[システム□グ]タブ、[バージョンアップ]タブ、[初期化]タブで構成されています。 


システム□グを確認ずる[システム□グ] 

メンテナンスページの[システム□グ]タブをク U ックします（一設定メニューの表示.操作：已、己ページ)。 
システム□グは] 0□件ずつ表示します。巧をするシステム□グの最大数を超えた場合は、ちい□グから順に上書さ 
します。 



項ま 

項目 

内容 

① 

じ欠の] 0□件 》] ボタン 

表示しているシステム□グー覧の;欠の] 0□件を表示します。 

③ 

[<< 前の100伸ボタン 

表示しているシステム□グー覧の前の] 0□件を表示します。 

③ 

[ No ] 

システム□グの通し番号を表示します。 

④ 

焼生日時] 

□グの発生日時を表示します。 

メモ 

• 「時刻表示形式」「(一8ページ）を 「 Off 」 に設定している場合は、 □ 

グの発生日時を24時間形式で表示します。 

⑥ 

[エラー内容] 

システム□グの内容を表示します。各システム□グの内容については、74ぺ一 
ジをお読みください。 


メモ 

•基本 ぺージの 旧 D メモ U - 力ード]タブで rsD メモ U - 力ードの使巧」を r 使用する」に設定 (-1 1 
ページ）した場合は、 SD メモ U - 力ード内に最大4 00□件のシステム□グをイ呆をします。 

• rsD メモ U - 力ードの使財を r 使巧しない」に設定した場合は、本機の内部メモ U - に最大100件ま 
でシステム□グを保をします。 

■システム□グを SD メモ U - 力ードに巧をしている場合は、カメラの電源を切ってち□グは残りますび、 
SD メモ U - 力ードになをしない場合は、カメラの電源を切ると□グは残りません。 
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メンテナンス（つづさ) 


ソフトウェアをバージョンアップずる[バー 
ジョンアップ] 

メンテナンスぺージの[パ'-ジョンアップ]タブをク U ックします（一設定メニューの表示.操作：已、己ぺージ)。 
ここでは、本機のソフトウェアのバージョンを確認し、ソフトウェアをバージョンアップします。バージョンアッ 
プ巧ソフトウェアについては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 


項ま 

項目 

内容 

① 

[代表品番] 

本機の代表品番を表示します。 

③ 

[ MAC ァドレス] 

本機の MAC アドレスを表示します。 

③ 

[シ U アル番号] 

本機のシ U アル番号を表示します。 

④ 

[ソフトウエアバージョン] 

ソフトウエアのバージョンを表示します。 

⑥ 

[IPL バージ ョン] 

IPL [起動プ□グラム]のバージョンを表示します。 

⑥ 

[ HTML パージョン] 

本機の HTML バージョンを表おします。 

⑦ 

[ IP アドレス （ IPv 日)] 

IP アドレス （ IPv 6) を表示します。 



U ンク□一カル 

本機の U ンク□一カルアドレスを表示します。 



固定 

本機の固定アドレスを表示します。 



RA 

本機の RA アドレスを表示します。 

⑨ 

[プラグインソフトウエア 
のインス1-ール回数] 

プラグインソフトウエアのインストール回数を表示します。 

⑨ 

[製造か日の経過年数] 

製造か日の経過年数を表おします。6年目および] ] 年目 L ソ降はライブ画面の 
[経過年数警告表示]ボタンび点滅表おします。 




違應單 

鴻娜沸 m 
アI 7 ブゴ 

ぶ£ ぶ ヴク 

jyE 域 


①®® © ⑤® ③⑨® ⑩ 
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メンテナンス（つづさ) 


項ま 

項目 

内容 

⑩ 

[ファイル名] 

バージョンアップするファイル名を入力します。[参照]ボタンをク1」ックし、 
ファイル選択ダイア□グでファイルを選択します。 



[参照]ボタン 

ファイル選択ダイア□グを表示します。 



「バージョンアップ完 

了給、初期化を巧う] 

バージョンアップ完了後、初期化する場合に、チェックを入れます。ただし、 
ネットワーク関連の設定内容は初期化しません。 



[バージョンアップ完了 
後、初期化を行わない] 

バージョンアップ完了後、初期化しない場合1 し、 チェックを入れます。 



[実行]ボタン 

ノ（ー ジョンアップを実行します。 
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メンテナンス（つづさ) 


ソフトウェアのパ’ージョンアツプ方法 


2 

3 


お買い上げの販売店にお問い合わせのラえ、最新の 
ソフトウェアを PC の八ードディスクにダウン □- 
ドずる 


重要 

•なをディレクトリーは、半ち英数字で指定 
してくださし、 


[参照]ボタンをクリックしてダウン□ードしたソ 
フトウェアを指定ずる 

ラジオボタンをクリックして、バージョンアップが 
完了した5データを初期化ずるかどラかを遺択する 



メモ 

•初期化するかどラかは、ソフトウェア付属 
の Readme をお読みください。 


4 [実行]ボタンをクリックする 

■ ノ（ージョンアップの実行とデータ初期化の確認画 
面を表术します。 

•) (-ジョンアップ完了後にデータを孤期化しない 
場合は、確認画面を表示しません。パ'—ジョン 
アップび完了した5、必ずウェブブラウヴーのイ 
ンターネッ I -一時ファイルを削除してください。 


重要 

■バージョンアップする場合は、本機と同じサブネット内にある PC を使用してください。 
•バージョンアップ用ソフトウェアを使用する場合は、お買い上げの販売店に注意事項を必ずご確認くださ 
い。 

■バージョンアップ時に使巧するソフトウェアは、当社指定の im 邑ファイルを使巧してください。 

•パ'—ジョンアップ時に使巧するソフトウェアは、必ず「叩304 _ xxxxx . im 吕」というファイル名で保をし 
てください。 

《 fxxxxxj にはソフトウェアのバージョンび入ります。 

■ ノ（ージョンアップ中は、本機の電源を切らないでください。 

■ ノ（ージョンアップ中は、ウェブブラウヴー画面で操作しないでください。 

■じ(下の設定データは「バージョンアップ完了後、初期化を行ラ」を選択した場合でち初期化しません。 
DHCP の On / Off 、 IP アドレス（ IPv 4)、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイ、手動設定の On / 
Off 、 HTTP ポート、通信速度、配信量制御（ビットレート)、時刻設定 
•表示用プラグインソフトウェアは、 PC ごとにライセンスび必要です。ライセンスについては、お買い上げ 
の販売店にお問い合わせください。 
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メンテナンス（つづさ) 


本機を巧期化•再起動ずる[巧期化] 

メンテナンスぺージの[初期化]タブをク U ツクします（一設定メニユーの表示.操作：已、己ぺージ)。 
ここでは、本機の設定データ、 HTML の初期化、および本機の再起動を行います。 




項ま 

項目 

内容 

① 

[設定データ初期化] 

[実行]ボタンをク U ックすると、本機の設定内容を初期設定に戻します。ただ 
し、ネットワーク関連の設定内容は初期化しません。 

② 

[ HTML 娜月化] 

[実行]ボタンをク U ックすると、 HTML ファイルを初期設定に戻します。 

③ 

[設定データ/ HTML 初期 
化] 

廣行]ボタンをク U ックすると、本機の設定内容と HTML ファイルを初期設定 
に戻します。ただし、ネットワーク関連の設定内容は初期化しません。 

④ 

[カメラの再起動] 

[実行]ボタンをク U ックすると、本機を再起動します。 


メモ 

•初期化、再起動したあとに、操作を開始するまでには約2分間お待ちください。 

•ネットワークの設定内容（一已6ページ）を初期化する場合は、本機の初期化ボタンで行います（一取扱説 
明書基本編)。 

•通知機能を使用すると、再起動後に SD メモ U - カードび取り付け日れていない、□ックされているなどの 
エラーび起こると、設定したメールアドレスや独自アラーム通知先に通知することびできます (-44. 

46ページ）。 



71 




























ネットワークセキュリティ 


本機に装備しているセ丰ュリティ機能 

本機には、じ(下のセキュ U ティ機能を用意しています。 

① ユーヴー認証/ホスト認証アクセスの制限（ユーヴー管理ページ） 

ユーヴー認証/ホスト認証の設定を 「 On 」 にすると、本機にアクセスするユーヴーおよび PC を制限します（一 
48ページ)。 

② HTTP ポートの変更によるアクセスの制限（ネットワークぺージ） 

HTTP ポートのポート番号を変更することで、不正アクセスを防止します（一已7ページ)。 


重要 

■画像データ、認証情報（ユーヴー名、パスワード)、アラームメール情報、 FTP サーバー情報、 DDNS サー 
バー情報などびネットワーク上で漏えいする可能性びあります。ユーヴー認証で、アクセスを制限するな 
どの対策を実施してください。 

メモ 

•同じ IP アドレスの PC か日30秒間に8回 L ソ上、ユーヴー認証に失敗指召証エラー)した場合は、本機にし 
ば日くアクセスでさなくなります。 
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[設定]ボタンをクリックずる 

■設定画面を表示します。 


2 [ヘルプ]ボタンをクリックする 

•ヘルプ画面を表示します。 


>ヘルプ画面 


ヘルプを見る 


操作方法、設定方法を画面上で知りたい場合は、ヘルプ画面をお読みください。 

ヘルプ画面を表示ずる 

♦設定画面 


巧りたい項目をク U ックすると、 
該当する操作の説明を表おします。 


下線のある項目をク I 」ックしてち、 
ヘルプ画面びポップアップ表示さ 
れます。 

ヘルプ画面を表示したまま設定す 
ることびでさます。 



量量重 
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システム□グ表示について 


SMTP に関するエラー表示 


分類 

表示内容 

エラー内容詳細 

POP 3 サーバーエラー 

認証エラー 

ユーヴー名-パスワードび間違っている可能性がありま 
す。メール設定を再確認してください。 



• ヴーノ（一の IP アドレスび間違っている可能性びありま 
す。サーバーの IP アドレスの設定を再確認してくださ 


POP 3 ヴーパー見つか日ず 

い。 

• POP 3 ヴーノ（一びダウンしている可能性びあります。 
ネットワーク管理ちにお問し ) 合わせください。 

SMTP サーバーエラー 

SMTP 認証エラー 

ユーヴー名.パスワードび間違っている可能性びありま 
す。メール設定を再確認してください。 



• DNS サーノ（一の指定び間違っている可能性びありま 


DNS か日 Mail サーパーアド 

す。 DNS 設定を巧確認してください。 


レス解みでさず 

• DNS サーノ（一びダウンしている可能性びあります。 



ネットワーク管理をにお問し ) 合わせください。 



• サーノ（一の IP アドレスび間違っている可能性びありま 
す。サーバーの IP アドレスの設定を再確認してくださ 


SMTP ヴーパー見つか日ず 

い。 



• SMTP サーノ（一びダウンしている可能性びあります。 
ネットワーク管理ちにお問い合わせください。 

内部エラー 

その他のエラー 

メール機能で問題び発生しています。メール設定を再確 
認してください。 

FTP に関するエラー表示 

分類 

表示内容 

エラー内容詳細 

FTP サーバーエラー 

DNS か bFTP サーパーアド 

• FTP サーノく一びダウンしている可能性びあります。ヴー 


レス解みでさず 

バー管理ちにご相談ください。 


FTP サーバー見つか日ず 

• サーノく一の IP アドレスび間違っている可能性びありま 
す。サーバーの IP アドレスの設定を再確認してください。 

接続エラー 

転送エラー 



Passive モードでのエラー 

• FTP サーノ（一の設定び間違っている可能性びありま 
-す。 FTP 設定を再確認してください。 


□グアウト失敗 

-■各表示内容の設定び間違っている可能性びあります。 




ディレクト U —変更に失敗 

FTP 設定を巧確認してください。 


ユーヴー名パスワードエラー 


内部エラー 

その他のエラー 

FTP 機能で問題び発生しています。 

FTP 設定を再確認してください。 
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システム□グ表示について（つづき) 


DDNS に関する エラー 表示 


分類 

表示内容 

エラー内容詳細 

接続エラー 

サーバー応答なし 

• DDNS サーノ（一の指定び間違っている可能性びあり 
ます。 DDNS 設定を巧確認してください。 

• DDNS ヴーノ（一びダウンしている可能性びあります。 



ネットワーク管理者にお問い合わせください。 


ユーヴー名パスワードエラー 

ユーヴー名.パスワードび間違っている可能性びありま 
す。 DDNS 設定を再確認してください。 


IP アドレスアップデートエ 
ラー 

DDNS サーバーで IP アドレスアップデートエラーび起 
こりました。ネットワーク管理ちにお問い合わせくださ 
い。 

内部エラー 

その他のエラー 

DDNS 機能で問題び発生しています。 DDNS 設定を再 
確認してください。 

NTP に関する エラー 表示 

分類 

表示内容 

エラー内容詳細 

接続エラー 

ヴーパ'一応答なし 

• サーノ（一の IP アドレスび間違っている可能性びありま 
す。サーバーの IP アドレスの設定を巧確認してくださ 
い。 



• NTP サーノ（一びダウンしてし、る可能性びあります。 
サーバー管巧ちにご相談ください。 

内部エラー 

その他のエラー 

NTP 機能で問題び発生しています。 NTP 設定を再確認 
してください。 

NT 円こよる時刻同期成巧 

時刻自動補正しました 

時刻修正び成巧しました。 

□グインに関ずる表示 

分類 

表示内容 

内容詳細 

□グイン 

ユーヴー名または IP アドレス 

•ユーヴー認証び設定されている場合に、本機に□グイ 



ンしたユーヴーのユーヴー名を表术します。 



•ホスト認証び設定されている場合に、本機に□グイン 
したユーヴーの IP アドレスを表示します。 

製造年月警告に関する表示 

分類 

表示内容 

内容詳細 

□グイン 

製造か日 X 年経過しました。 
点検をおすすめします。 

• 本機び製造か日6年または11年 LU 上経過した時点で 
表おします。安全と性能維持のために日常点検に加え、 
販売店での点検をおすすめします。 
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故障かな!？ 


修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。 

これ日の処置をしても直日ないときや、この表じ(外の症状のときは、お買い上げの販売店にご相談ください。 



ウェブブラウザーか5 
アクセスでさない 


参照ページ 


■ネットワークコネクターにカテゴ U —已のケーブル 
は接続されていますか？ 

•\ 

取扱説明書 
昼本編 

ノ 

• U ンク LED は点灯してしほすか？ 

点灯していない場合は、 LAN に正常接続されていな 
いか、接続先のネットワークび正常動作していませ 
ん。ケーブルの接触不良、配線をお確かめください。 

、 

取扱説明書 
基本編 


• 本機の電源は入っていますか？ 

本機の電源び入っているか確認してください。 

取扱説明書 
昼本編 

ノ 


■本機に有効な IP アドレスは設定されていますか？ 己6 


• 間違った IP アドレスにアクセスしていませんか？ 

、 

なの方法で接続を確認してください。 

Windows のコマンドプ□ンプトで 

> pin 旨「本機に設定した IP アドレス」 

で、 DG - NP 304 か日 Reply びおってくれば、本機は 
正常に動作しています。 


Reply び返ってこない場合は、なのいずれかの操作 
を行ってください。 

•本機を再起動し、2□分 j ツ内に IP 簡単設定ソフトを 
使って、 IP アドレスを変更する。 

-ネ刃期化ボタンにより、本機を巧起動して初期化を行 
し、 IP アドレスを「192.1己 8.0. 10」に戻す。 
その後、本機にアクセスして IP アドレスを再設定す 
る（このとき、本機の設定データはすべて初期化さ 
れます）。 

、 

取扱説明書 
基本編 


(なページへ続く) 
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故障かな!？（つづき) 



参照ぺ 一 j 


ウェブブラウザーか5 
アクセスでさない 


/ 

•設定した IP アドレスび他の機器と重複していませんか？ 

、 

設定したアドレスと設置先のネットワーク-ヴブネッ 
卜び矛盾していませんか？ 

[同ーサブネット内に本機と PC び接続されている場合] 
本機と PC の IP アドレスは共通のサブネットに設定され 
ていますか。また、ウェブブラウヴーで「プ□キシ 
サーバーを使ラ」設定になっていませんか？ 


同ーサブネット内の本機にアクセスする場合は、本機 
のアドレスを「プ□キシから外す」アドレスに設定す 
ることをお勧めします。 

[本機と PC び異なるサブネットに接続されている場合] 
本機に設定したデフォルトゲートウェイの値は間違っ 
ていませんか？ 

ノ 


SD メモ U — カードの 
画像取得びでさない ^ 


/ 

■ネットワーク設定ページの「カメラへの FTP アクセス」 
び「許巧」に設定されていますか？ 

「カメラへの FTP アクセス」を r 許吼に設定してくだ 
さい。 

. 

、 

58 

) 

/ 

■ ノ（スワードを間違って入力していませんか？ 

ウェブブラウヴーを再起動してか日パスワードを入力 
し直してください。 

N 

16 


/ 

■ SD メモ U —カードに接続できなくなることびありま 

す。ウェブブラウヴーを再起動してから、再度画像取 
得を実行してください。 

) 


画像び表示されない 




•表示巧プラグインソフトウエアをインストールしまし 
たか？ 

表示巧プラグインソフトウエアをインストールしてく 
ださい。 


10、 

取扱説明書 
基本編 


• DirectX ® のノ（ージョンは 9.0 c じ(上ですか？ 

、 

(下の手順で DirectX ® の；（ージョンを確認してください。 


(1) PC のスタートメニューか日[ファイルを指定し 


て実行]を選択する。 


(2) fdxdiagj と入力し、 [0 K ] 

— 

ボタンをク1」ックする。 


ノ（ージョンび 9.0 c よりもほい場合は、 


Microsoft 社のホームぺージか日最新 


の DirectX ® を入手してください。 



77 










































故障かな!？（つづき) 


参照ぺ一^ 


画像びぼやける 


画像び白っぽい 



画像の焦点び合わない 




/ 

•カメラのレンズ部にごみやほこりび付着していません 

か？ 

カメラのレンズ部にごみやほこりび付着していないか 
確認してください。 

\ 

、 

ノ 

/ 

•フォーカスは正しく調節されていますか？ 

フォーカス調節を確認してください。 

取扱説明書 
基本編 


• ご使用のウェブブラウヴーやバージョンによっては、 
画像び更新されないなどの不具合び発生したりする場 
合びあります。 

取扱説明書 
昼本編 


•ネットワークのミ昆雑具合や、本機へのアクセス集中な 
どにより、画像の表示び止まる場合びあります。 [ F 引 
キーを巧すなどして、画像の取得要巧を行ってくださ 
い。 

、 


• 「明るさ」び暗くなるよラに設定されていませんか？ 
明るさの「標準」ボタンをク U ックしてください。 

取扱説明書 
操作編 


• 「日月るさ」び日月るくなるよラに設定されていませんか？ 
明るさの「標準」ボタンをク1」ックしてください。 

取扱説明書 
操作編 


• レンズ部びミちれていませんか？ 

レンズ部のミちれを落としてください。 

取扱説明書 
基本編 


/ 

•ち日つさびさになる場合は、「光量制御モード」を「フ 
1」ツカレス」に設定してください。 

、 

26 

ノ 
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故障かな!？（つづき) 



参照ページ 



ライブ画ページで[ア 
ラーム発生通知]ボタ 
ン、 [AUX] ボタン、 
SD 保を状態表示びリア 
ルタイムに表示されな 
い 


/ 

•表示巧プラグインソフトウエアをインス!-ールしまし 

、 

たか？ 

10、 

表示用プラグインソフトウエア 「Network Camera 

取扱説明書 

View3」 びインス1-ールされているか確認してくださ 

昼本編 

い。 

\ 

ノ 
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故障かな!？（つづき) 



参照ぺ一^ 


ライブ画ぺージの画像 
び表示されない 


■ PC のキーボードの [F 引キーを巧すか、[ライブ画] 

取扱説明書 

ボタンをク1」ックしてください。 

操作編 

J 


□グ U ストのダウン 
□-ドびでさない 


/ 

■ファイルのダウン□ー ドび無効になっていませんか？ 

、 

Internet Explorer® の「セキュリティの設定」画面 


([インターネットオプション]-[セキュ1」ティ])に 


て「ファイルのダウン□ード」と「ファイルのダウン 


□ー ド時に自動的にダイア□グを表お」を有効にして 


ください。 

、 

ノ 


画像びラまく更新され 
ない、表示されない 


/ 

• じ(下の手順でインターネットー時ファイルを削除し 

N 

てください。 


(1 )Internet Explorer ® で[ツール]—[インター 


ネットオプション]を選択する。 


に）「インターネッ1時ファイル」の[ファイル 


の削除]ボタンをク1」ックする。 

\ 

) 


/ 

•ウイルスチェックソフトのファイアウオール機能な 

\ 

どにより本機のポートびフィルタ U ングされている 


可能性びあります。 

— 

本機の HTTP ポート番号をフィルタ U ング対象外の 


ポート番号に変更してください。 

\ 

ノ 
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故障かな!？（つづき) 



参照ぺ一^ 


複数のウェブブラウ 
ザーを起動して MPEG- 
4画像を表示したとさ、 

1つのウェブブラウ 
ザーに複数のカメラ画 
像び切り換わり表示さ 
れる 


• PC のディスプレイアダプターな日びにドライノ（一との 
組み合わせにより、発生する場合びあります。 

本現象び発生した場合は、最初にディスプレイアダプ 
夕一のドライバーを最新パージョンに更新してくださ 
い。 

本対策でち解ミ夫しない場合は、 LU 下の手順で八ード 
ウェアアクセラレータの機能を調節してください。 
ここでは、 Microsoft® Windows® XP Professional 
S P2 曰本語版を例に説明します。 

(1) デスクトップ上でマウスをちク U ックし、メ 

ニューか日「プ□パティ」を選択します。 

(2) 画面のプ□パティ画面で[設定]タブをクリック 
し、[詳細設定]ボタンをク U ックします。 

(3) [トラブルシューティング]タブをク U ックし、 
「八ードウェアアクセラレータ」のパフォーマン 
スレベルを調節し、 DirectDraw のアクセラレー 
夕をなしにしてください。 
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故障かな!？（つづき) 


お使いの PC の 0 S 環境によっては、下記の現象び発生することびあります。現象び発生した場合は、それぞれの巧 
応方法を実施してください。なお、下記の対応方法により、他のアプ U ケーシヨンの動作へ影響を与えたりセキュ 
U テイ低下を及ぼすことはありません。 


現象、対応方法で使巧している r 情報パー」とは 、 Internet Explorer ® のアドレスパーの下に表示されるメッセー 
ジバーのことです。 


[3 



回回因 

ファイルを）編集® 

ま示が）わ尉;:入り(がツールのヘルプ祖） 


巧 

Q 戻る，〇 

因 回ろ なま み} 3ちに A 0 巧： 

ク题， 


アドレス也) 阻 



ス か 組. 

1 运1 ポップアップびブ□ックされました。このポップアップまたはお加オブシヨンをを昭すなこは、ここをクリックしてください... 

X 


绩 情報パ‘一 


対応方法 

参照ページ 




下記メッセージの情報 


/ 

、 

八’一び表示される。 




「ポップアップびブ□ッ 


• 情報ノ（一をク U ックし、「このサイトのポップアップを 


クされました。この 


常に許可 ( A )...」 を選択してください。このサイトの 


ポップアップまたは追 

► 

ポップアップを許巧しますか？画面び表术されますの 


加オプションを参照す 


で、[はし、 ( Y )] ボタンをク1」ックしてください。 


るには、ここをク U ッ 




クして < ださい..」 

ゾ 



ノ 


下記メッセージの情報 
パーび表示される。 
r このサイトには、巧の 
ActiveX コント□—ル 
び必要な可能性びあり 
ます : 'Panasonic 
CorporatiorT からの 
■nwcviSs 白 tup.ex 白イ 
ンストールするには、 
ここをク U ックして< 
ださい..」 


/ 

•情報パーをク U ックし、 「 ActiveX コント□-ルのイン 

、 

ストール(口...」を選択してください。 

セキュ U ティの警告画面び表示されますので、[インス 

1-ールするの]ボタンをク1」ックしてください。 


、 

ノ 
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故障かな!？（つづき) 



ポップアップに不必要 
なステータスバーやス 
ク□-ルバーび表示さ 
れる 


対応方法 

参照ぺ一己 

» 


• Internet Explorer ® のセキュ U 了ィの設定画面を開き、 
[インターネット]を選択します。[レベルのカスタマ 
イズ]ボタンをク1」ックし、 r その他」の r サイズや位 
置の制限なしにスク1」プトでウインドウを開くことを 
許可する」で「有効にする」を選択し、 [0 ロボタン 
をク1」ックしてください。 

警告画面び表示されますので、[はい ( Y )] ボタンをク 

1」ックしてください。 

、 

ノ 
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B ドライブのデイレクトリー構造について 
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用語集 


く アルファべ ッ ト.数字> 

ActiveX ( コント □- ル） 

Microsoft 社び開発したソフトウェアの部品化技術 
です。インターネットやイントラネットを通じて 
ウェブサーバーか日ダウン□ー ドされ、 Internet 
Explorer ® に機能を追加するあで使用されます。本 
ネットワークカメラでは、動画を表示するために使 
巧しています。 

DDNS (Dynamic DNS) 

DNS サーノ（一情報を自動的に書さ替え、情報の差分 
だけを DNS サーノ（一間で転送できるよラにした技術 
です。 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

PC びネットワークに接続する際に必要な情報をヴー 
バーか日自動的に取得するためのプロトコルです。 

DNS (Domain Name System) 

ネットワーク環境上で使用される IP アドレスは、覚 
えにくく実用的ではありません。このため、 PC にわ 
かりやすい名前（ドメイン名）をつけ、それを IP ア 
ドレスに変換して通信を行います。このドメイン名 
と IP アドレスを対応させるしくみです。 

fps (Frame Per Second) 

1 秒間に表示でさる画像の枚数を示します。動画のな 
めらかさを表します。 

FTP (File Transfer Protocol) 

ネットワークでファイルを転送するときに使われる 
代表的なプロトコルです。 

IP アドレス （Internet Protocol Address) 

インターネットやイントラネットなどの IP ネット 
ワークに接続された PC や通信機器 ] 台]台に割り振 
b れた識別番号のことです。特にインターネット上 
ではこの数値に重複びなし^ように割り振っておく必 
要びあります。 

IP マスカレード (Network Address Port 
Translation, IP masquerade) 

1 つのグ□ーバルアドレスを複数の PC で共有する技 
術です。 NAT と異なり TCP/UDP のポート番号まで 
動的に変換されるため、 ] つのグ□ーバルアドレスで 
複数の PC か日同時に接続でさます。 

LAN (Local Area Network) 

同じ建物の中やフ□アー内、キャンパスなど比較的 
狭い地域にある PC やプ U ンターなどを接続し 、デー 
夕をやり取りするネットワークのことです。 


MAC アドレス （Media Access Control address) 

ネットワーク機器に割り付け日れる固有の物 I 里アド 
レスです。これを元に機器間のデータの送受信び行 
われます。 

JPEG ^ Joint Photographic Experts Group) 

静止画データの圧縮方式の]つです。 

連続的に JPEG 画像を送信する動画方式は、 Motion 
JPEG と表現される場合びあります。 

MPEG-4 (Moving 円 cture Experts Group phase 4) 

動画データの圧縮方式の 1 つです。 

NAT (Network Address Translation) 

1 つのグ□ーバルアドレスを複数の PC で共有する技 
術です。 

NTP (Network Time Protocol) 

ネットワークに接続された機器の内部時計を正しく 
調整するプロトコルです。 

POP(3) (Post Office Protocol Version 3) 

インターネットやイントラネット上で、電子メール 
を保をしているサーバーからメールを受信するため 
のプロトコルです。 

QVGA 

320 X 240 ピクセルの解像度のことです。 

SD メモリーカード （Secure Digital memory card) 

ル型.軽量で、大さな記憶容量を持つ、着脱可能な 
外部メモ U —カードです。 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 

インターネットやイントラネットで電モメールを送 
信するためのプ□トコルです。サーバー間でメール 
のやり取りをしたり、クライアントびサーバーに 
メールを送信するときに使われます。 

SMTP ヴーパ ’ 一 (SMTP server) 

現在ちっとち普及しているメール送信プロトコルで 
ある SMT 円こ対応しているサーバーです。 

SMTP 詔話 

(Simple Mail Transfer Protocol Authentication) 

メール送信に使ラプロトコルである SMTP にユー 
ヴー認証機能を追加した仕様です。 SMTP サーバー 
とクライアン 卜との間でユーヴーアカウントとパス 
ワードの認証を行います。このため、 SMTP ヴー 
バーとクライアントの双方び SMTP 認証対応してい 
なければなりません。 
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用語集（つづき) 


SNMP (Simple Network Management Protocol) 

ルーターや PC 、 カメラ、ネットワークディスクレ 
コーダーなど、ネットワークに接続された通信機器 
をネットワーク経由で監視-制御するためのプ□卜 
コルです。 

TCP/IP (Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol) 

インターネットやイントラネットで標準的に使われ 
るプロトコルです。 

URL (Uniform Resource Locator) 

インターネット上にある文書や画像などの情報資源 
のある場所を指し示す記述方式で、インターネット 
における情報の「住所」にあたります。 

VGA (Video Graphics Array) 

己 40 X 480 ピクセルの解像度のことです。 

VPN (Virtual Private Network) 

公衆回線を専巧回線のよラに利用でさるサービスで 
す。コストのかかる専用回線の代替になる新しい通 
信として企業を中むに浸透しています。認証技術や 
暗号化を用いて保護された回線を提供するサービス 
ちあります。 

WAN (Wide Area Network) 

電話回線や専用線を使つて、本社一支社間など地王里 
的に離れた地点にある PC 同±を接続し、データをや 
り取りすることをいいます。 

くあ> 

インターネット （ internet) 

全世界のネットワークを相互に接続した巨大なパソ 
コンネットワークです。インターネットに参加する 
には、インターネットサービスプ□バイダーと呼ば 
れる業者と契約する必要びあります。 

ウエブブラウザー （web browser) 

Web ページを閲覧するためのアプ U ケーシヨンソフ 
卜です。 Microsoft 社の Internet Explorer ® などびあ 
ります。 

くか> 

( デフオルト）ゲートウエイ （ gateway) 

組織内の LAN などのネットワークか日外部のネット 
ワークの PC へアクセスするために使用する窓口とな 
るネットワーク機器のことです。 

グ □- バル （ IP) アドレス （global address) 
インターネットに接続された機器に]つ]つ割り振ら 
れた IP アドレスです。インターネット上の住所に相 
当するちので、インターネット通信の際には必ず使 


用されます。これに巧し、組織内のネットワークで 
で自由に割り振ることびできるプライベート （ IP ) 

アドレスびあります。 

ケーブルモデム 

インターネットに接続するための装置です。電話回 
線におけるモデムの役割を果たすため、ケーブルモ 
デムと呼びます。シ U アルポートを使ラ通常のモデ 
ムとは異なり、 PC とはイーサネットを通じて接続し 
ます。 

くさ> 

サブネット (subnet) 

大さなネットワークを複数のルさなネットワークに 
分割して管理する際の管理単位となるルさなネット 
ワークです。大企業などではネットワーク管 I 里や回 
線の分配を効率よく行ラために、ネットワークをい 
くつかのルさな単位に分割して管 I 里する場合びあり 
ます。このよラな場合に、管理単位となるルさな 
ネットワークをヴブネットといいます。 

サブネットマスク (subnet mask) /サブネットプレ 
フィックス長 

サブネット内の IP アドレスのラち何ビットをネット 
ワークを識別するためのネットワークアドレスに使 
用するかを定義する数値です。ネットワークアドレ 
スじ(外の部分び、ヴブネット内の PC を識別するホス 
トアドレスと呼ばれます。 

セカンダリー (DNS) ヴーパ’一 
(secondary DNS server) 

DNS ヴーノ（一は通常 2 系統じ(上用意することになつ 
ており、そのラちの副系統（サブ）のサーバーです。 
主系統（プライマリ）のサーバーにトラブルび発生 
した時などに処理を肩代わりします。 

全二重 （full duplex) 

双方向通信で、独立した送信回線と受信回線を用意 
し、送信と受信を同時に行えるよラにした通信方式 
のことです。 

くた> 

タイムゾーン 

共通で（地方）標準時を使ラある国や地域全体を夕 
イムゾーンといいます。 
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用語集（つづき) 


くは> 

半二重 （ ha け duplex) 

双方向通信で、 ] つの通信回線を使用して、送信と受 
信を切り換えなび日通信する方式のことです。 

ビットレート （bit rate) 

単位時間あたりに何ビットのデータび処理または送 
受信されるかを表します。単位としては一般的に 
「ビット毎秒 」 （bps : bits per second ) び使われま 
す。画像データや音声データびどのく日いの圧縮を 
しているかを表したり、通信回線び]秒間にどのく5 
いのデータを送受信でさるかを表したりするのに使 
います。 

ファイアウォール （ firewall) 

インターネットなどの外部のネットワークを利用す 
る際のセキュ U ティの]つで、組織内のネットワー 
クへ外部か日侵入されるのを防ぐシステムやそのよ 
ラなシステムび組みこまれた PC です。 

プライべート （ IP) アドレス (private address) 

まに組織内の LAN など、ネットワークに接続された 
ときに割り振られた IP アドレスです。プライベート 
( IP ) アドレスは申請を行わなくてち組織内で自由に 
割り振ることびできます。ただし、プライベート 
( IP ) アドレスだけでは、インターネット通信びでさ 
ないためグ□ーバル （ IP ) アドレスを割り振日れた 
ルーターなどの機器で中継する必要びあります。 
プライマリー (DNS) ヴーパ’一 
(primary DNS serve" 

DNS サーバーは通常2系統じ(上用意することになつ 
ており、そのラちの主系統（メイン）のサーバーで 
す。 

プラグインソフトウェア 

アプ U ケーシヨンソフトウェアに機能を追加するた 
めのプ□グラムです。 

フレームレート （frame rate) 

け少間に何回画面を書さ替えることびでさるかを表す 
指標です。 

ブ □— ドバンドルーター （broadband router) 

ADSL や光ファイバーなど高速な回線でインター 
ネットに接続する際に使ラルーターです。 

プ □ キシヴーバー （proxy server) 

組織内のネットワークとインターネットとの境界で、 
内部ネットワークの「代理（プ□キシ)」として、イ 
ンターネットとの接続を行う PC やソフトウェアを意 
味します。内部ネットワークか日の特定接続の許可 
や、外部ネットワークからの不正なアクセスの遮断 


を行います。 

プロトコル （ protocol) 

さまざまな情報を種類の異なる複数の PC などでデー 
夕を交換する際の通信規約（約束事）の集合です。 
インターネットでは 「 TCP / IP 」 などのプ□トコルび 
あります。 

ポート番号 （port number) 

インターネット上の通信 （ TCP 、 UDP など）で、複 
数の相手と同時に接続するために、 IP アドレスの下 
に設けられたサブ（補助）アドレスです。 

くま> 

マルチキャスト 

ネットワーク内で、複数の相手を指定して同じデー 
夕を送信することです。 

くや> 

ユニキャスト 

ネットワーク内で、]つの IP アドレスを指定して特定 
の相手にデータを送信することです。 

優先ストリーム機能 

本機能を使用すると、登録した IP アドレスの機器に 
対して他ユーヴーより優先的に画像配信を行います。 

く 5> 

ルーター （ router) 

異なるネットワーク間の中継点に設置して、ネット 
ワークを介して送信されるデータをきちんと目的の 
場所に届ける役目をちっています。ネットワーク内 
を流れてさたデータび外部のネットワーク宛であれ 
ば、ルーターはそのデータを外部に送り出し、ルー 
ターはそのときにどラいラ経路でデータを配信する 
かまで判断し、最適なルートに送りだしています。 
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■当社製品のお買物-取り扱いち法-その他ご不明な点は下記へご相談ください。 

!(ナソニック株式会社システムお客様ご相談センター 

フリーダイヤル パナハ ヨイワ 

函 0120 -878-410 受付： 9 時〜 18 時（± •日 • 祝日除く） 

ホームぺージからのお問い合わはは http://panasonic.biz/pss/info 

ご相談窓 □ における個人情報のお取り扱い 

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確 
認などのために利用し、その記録を残すことびあります。また、折り返し電話させていただくとさのため、ナンバー- 
ディスプレイを採用しています。 なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある 
場合を除を、第兰者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓□にご連絡ください。 
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